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Control Techniques, endüstriyel uygulamalara yönelik hareket kontrolü teknolojisi alanında lider tedarikçidir. Şirketin yenilikçi 
ürünleri performans, güvenilirlik ve enerji verimliliği gerektiren çoğu zorlu uygulamada kullanılmaktadır. 

Control Techniques Avrupa, Amerika ve Asya'da yer alan tesisleri ile dünya çapındaki müşterilerine yerel teknik satış, 
servis ve tasarım uzmanlığı sunmaktadır.

Control Techniques 
hareket kontrolü 
teknolojisinde küresel 
bir lider 

Ayrıntılı bilgi almak için, www.ControlTechniques.com adresini ziyaret edin
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Unidrive M
2013 yılında, Control Techniques Unidrive M adı verilen 
yeni bir dizi endüstriyel AC sürücülerinin tanıtımını yaptı. 
Unidrive M’in tasarımı Unidrive SP ve Commander SK'nın 
başarısına ve popülerliğine dayanmakta ve pazarın öncü 
teknolojilerini bünyesinde bulundurmaktadır.

Unidrive M serisi beş sürücüden oluşmakta olup 
uygulamalarına yönelik en uygun ürünü seçerken müşterilere 
daha fazla seçenek sunmaktadır. 

Unidrive M: Commander SK ve Unidrive SP 
ile uyumluluk
Mekanik 
• Uyumlu fiziki boyutlar, ağırlıklar ve yüzey montaj kullanım 

alanı
• Yüzey montaj sürücülerinin donanımını iyileştirirken, 

ilave bir delme işlemine ihtiyaç olmaksızın mevcut montaj 
delikleri kullanılabilir. Montaj delikleri aynı konumdadır veya 
iyileştirme kitleri mevcuttur

Elektrik
• Güç ve kontrol bağlantılarında Commander SK ve 

Unidrive SP'deki mevcut felsefe uygulanmıştır
Parametreler
• Unidrive M tarafından aynı menü ve parametre yapısı 

uygulanmıştır
• Bir Smartcard kullanılarak parametreler Unidrive SP'den 

Unidrive M'e aktarılabilir
• Unidrive M Connect yazılımı, Unidrive SP ve 

Commander SK'dan Unidrive M'e parametre aktarımında 
kullanılabilir

Yazılım programları
• SI-Applications Plus opsiyon modülü ile Unidrive M için 

SyPTPro programlarını derlenebilir
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Kullanım Ömrü 
Unidrive M, 
Commander SK ve 
Unidrive SP'nin yerine 
geçiyor

Unidrive M, Commander SK ve Unidrive SP kurulumlarını tamamen değiştirebilir ve geliştirebilir. Bu nedenle, 
Commander SK ve Unidrive SP kullanım ömürlerinin yeni bir seviyesine geçmektedir. 

Commander SK ve Unidrive SP, 2015 yılında artık eski ürün olarak adlandırılacaktır, bu da ürünlerin üretim miktarlarının 
azalmasından dolayı fiyat ve teslim süresinde değişiklik olacağı anlamına gelmektedir.

Eski ürün olarak kalma süresinin iki sene sürmesi ve ardından bir bakım süresinin olması beklenmektedir. 
Commander SK ve Unidrive SP kullanım ömürlerinin bakım dönemine girdiğinde, bu ürünlerin üretim miktarı azalacaktır, 
ancak garanti, servis ve yedek parça gibi sözleşme yükümlülükleri devam edecektir. 

Bakım döneminin ham madde ve parça mevcudiyetine bağlı olarak on sene olması beklenmektedir. Kullanım ömrü 
süresince güncellemeler müşterilere bildirilecektir. Bölgesel satış yetkilileri daima her türlü müşteri isteğine cevap 
verecektir.

Mevcut Ürün Eski Ürün Bakım
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Eski Ürün Unidrive M  Özellikler

Commander SK

Unidrive M101
Basitleştirilmiş özellik 
seti
Bir potansiyometre 
dahildir 

Aşağıdakilere ihtiyaç 
duymayan Commander SK 
kullanıcıları için:
• RS485 iletişimleri
• Endüstriyel haberleşme 

ağları
• Tüm SK G/Ç bağlantıları

M200
Bu varsayılan 
Commander SK geçiş 
ürünüdür
İyileştirilmiş uyumlu 
özellik seti

Commander SK 
kullanıcıları için. 
İyileştirmeye dahil olanlar:
•  Daha fazla motor 

kararlılığı için RFC-A 
(Rotor Akı Kontrolü)

•  Tümleşik PLC
•  RoHS uyumluluğu
•  IP21 koruması
•  Geliştirilmiş dayanıklılık

Unidrive M300
Tüm Commander SK 
özellikleri, entegre 
güvenlik girişleri ve diğer 
iyileştirmeleri sunar

Ürünlerinde STO girişleri 
isteyen Commander SK 
müşterileri için:
• 2 x Güvenli Devre Dışı 

Bırakma (STO) girişi
• Daha fazla motor 

kararlılığı için RFC-A 
motor kontrolü

• Tümleşik PLC
• RoHS uyumluluğu
• IP21 koruması
• Geliştirilmiş dayanıklılık

Aynı boyutlar ve parametreler, büyük destek 
Geçiş Yolları
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Eski Ürün Unidrive M  Özellikler

Unidrive SP

Unidrive M600
Sensörsüz sabit 
mıknatıs motor kontrolü 
eklenmiş basitleştirilmiş 
özellik ayarı

Aşağıda listelenenlere 
ihtiyaç duymayan 
Unidrive SP kullanıcıları için:
• Servo motor kontrolü
• MCi/ SI-Applications 

modülü desteği
Asenkron motor kapalı 
çevrim vektör kontrolü 
SI-Encoder/SI- Universal 
Encoder opsiyon modülü ile 
gerçekleştirilebilir

Unidrive M700
Entegre Ethernet ve 
diğer iyileştirmeler 
içeren Unidrive SP

Diğer sürücüler ve 
otomasyon bileşenleri 
ile bağlantı kurmak için 
Ethernet protokollerini 
kullanmak isteyen 
Unidrive SP kullanıcıları için
İyileştirmeye dahil olanlar:

• İyileştirilmiş motor 
kontrolü performansı 

• Tümleşik gelişmiş 
hareket kontrolörü

• Geliştirilmiş kodlayıcı 
(enkoder) desteği

Unidrive M701
Bu varsayılan 
Unidrive SP geçiş 
ürünüdür
İyileştirilmiş uyumlu 
özellik seti

Aynı işlevselliği ve özellik 
setini sağladığı için 
Unidrive SP kullanıcıları 
için mükemmel bir seçim 
İyileştirmeye dahil olanlar:
•  İyileştirilmiş motor 

kontrolü performansı
•  Tümleşik gelişmiş 

hareket kontrolörü
•  Geliştirilmiş kodlayıcı 

(enkoder) desteği

Unidrive M702
Entergre Ethernet ve 
çift Güvenli Moment 
Kapama özelliğine sahip 
Unidrive SP'nin dijital 
versiyonu

Ethernet protokollerini 
kullanmak ve tümleşik çift 
Güvenli Moment Kapama 
özelliği isteyen Unidrive SP 
kullanıcıları için
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Performansa Yönelik Yenilikler
• Unidrive M600 ve M700, en yeni geliştirilmiş mikro işlemci 

teknolojisi ile birleştirilmiş motor kontrol algoritması ile 
üretkenliği arttırır

 – Zorlu performans uygulamaları için mevcut çevrim 
bant genişliğinin iki katından daha fazlası 

 – Maksimum etkinlik ve azaltılmış motor boyutları 
isteyen uygulamalar için yeni sensörsüz sabit 
mıknatıslı motor kontrolü

• Unidrive M700 daha hızlı, daha hassas, dinamik makine 
çalışımı sağlamak üzere daha kolay ayarlanabilir yeni 
tümleşik Gelişmiş Hareket Kontrolörü (AMC) ile makine 
verimliliğini en üst seviyeye çıkartır

• M700'de Ethernet /IP yanı sıra popüler PLCs ile kolay 
entegrasyon için TCP/IP ve UDP gibi standart Ethernet 
açık protokollerini destekleyen entegre ikili port Ethernet 
anahtarı bulunur 

 – RTMoE (Ethernet üzerinden Gerçek Zamanlı 
Hareket), IEEE1588 V2 standardı uyarınca tanımlanan 
Hassas Zaman Protokolünü kullanan sürücüler 
arasında senkronize iletişim sağlar 

• 160 kW'ye (250 hp) kadar olan sistemlerde 16 kHz'ye 
kadar olan daha hızlı anahtarlama frekansları ve 250 kW'ye 
(400 hp) kadar olan sistemlerde 8 kHz'lik anahtarlama 
frekansı, test standartları gibi zorlu uygulamalarda 
geliştirilmiş işlemleri sağlamak üzere Unidrive M sisteminde 
mevcuttur 

Programlamaya ve Yazılıma Yönelik 
Yenilikler
• Unidrive M700 için, PLC programlarının çok eksenli makine 

kontrollerini gerçekleştirmek üzere gelişmiş ikinci işlemciyi 
sağlayan MCi200 ve MCi210, mevcut yeni seçeneklerdir. 
Endüstri standardı IEC61131-3 programlarını kullanan 
Machine Control Studio yazılımını kullanılarak hızla ve 
kolayca programlar oluşturulabilir

• Unidrive M600 ve M700, MCi olmaksızın daha küçük 
belirleyici tümleşik Machine Control Studio programlarını 
çalıştırabilir 

• Unidrive M, parametrelerin ve uygulama programlarının 
klonlanması ve yedeklenmesi için standart SD kartları 
destekler

• Tüm tuş takımları, teşhis bilgilerinin ve sürücü 
parametrelerinin yardımcı açıklamaları ile daha hızlı ve 
kolay programlama sağlamak üzere çok dilli gerçek metinli 
ekranlar ile donatılmıştır

• Unidrive SP için yazılmış SyPTPro uygulama programlarını 
derleyen ve çalıştıran SI-Applications modülleri mevcuttur. 
Bu, CTNet veya CTSync Network'ün bir parçasını oluşturan 
Unidrive SP'lerin yanı sıra bağımsız uygulamaların geçişine 
yardımcı olur

• Unidrive M, Unidrive SP ile uyumlu menü ve programlama 
yapısına sahiptir. Parametre ayarları SP'den M'ye Unidrive M 
Connect yazılım araçları ve Smartcard kullanılarak transfer 
edilebilir

Unidrive SP üzerinden 
Unidrive M600 - M700 
iyileştirmeleri
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Standart özellik SP M600 M700 M701 M702

Açık çevrim V/Hz • • • • •

Açık çevrim (RFC-A) • • • • •

Kapalı çevrim vektör • • • • •

Aktif Doğrultucu rejenerasyon özelliği • • • • •

Servo • • • •

Açık çevrim sabit mıknatıslı • • • •

Analog Girişler/Çıkışlar 3/2 3/2 3/2 3/2 0/0

Dijital Girişler/Çıkışlar/Çift Yönlü Girişler 
ya da Çıkışlar

4/1/3 4/1/3 4/1/3 4/1/3 3/3/0

Röle Çıkışı 1 1 1 1 1

Güvenli Moment Kapama X1 X1 X1 X1 X2

Ethernet SM-Ethernet SI-Ethernet Yerleşik SI-Ethernet Yerleşik

Tümleşik RS485 haberleşme modülleri • • •

Tümleşik PLC • • • • •

MCi/Apps modülü desteği • • • •

SyPTpro modülü desteği • • • •

Tümleşik hareket kontrolü • • •

Dijital kilit kontrolü • SI-Encoder • • •

SI opsiyon modülü yuvaları 3 3 3 3 3

Tümleşik Kodlayıcı (Enkoder) Kanalları 1 SI-Encoder Türe bağlı olarak 
maksimum 3

Türe bağlı olarak 
maksimum 3

Türe bağlı olarak 
maksimum 3

Smart kart üzerinden klonlama • • • • •

SD kart üzerinden klonlama • • • •

IEC 61131-3 programlama • • • •

Düşük güç tüketimli bekleme modu • • •

Donanıma ve Kuruluma Yönelik Yenilikler
• Daha yüksek güç aralığı – Unidrive M modüler sistemleri 

tek bir güç modülünde 250 kW'ye kadar 2,8 MW'ye 
ulaşabilir

• 2 kHz'lik düşük bir anahtarlama frekansı, büyük sürücülerin 
çıkış gücünü en üst seviyeye getirmek üzere seçilebilir

• Unidrive M’nin DC bara şemaları, yan yana montaj 
için özel bir bara düzenlemesi kullanır ve kurulum 
karmaşıklığını, maliyetini ve alanını azaltan DC sigortaları 
gibi birçok güç girişi parçalarına olan ihtiyacı ortadan 
kaldırır

• Unidrive M, zorlu şartlarda esneklik artışını sağlamak 
üzere PCB koruyucu kaplama ile kaplanmıştır

• Daha büyük tümleşik kodlayıcı (enkoder) bağlantı 
esnekliği, ilave kodlayıcı (enkoder) veya çözümleyici 
opsiyon modüllerinin satın alınması ihtiyacını ortadan 
kaldırır. Evrensel kodlayıcı (enkoder) portu, iki giriş 
sağlamak, daha fazla kodlayıcı (enkoder) tiplerinin 
kullanabilmek ve simüle edilmiş kodlayıcı (enkoder) çıkışı 
için genişletilmiştir

• Yüksek güç yoğunluğu olan daha kompakt sürücü, daha 
küçük kontrol panelleri ve daha düşük sistem maliyeti 
anlamına gelir

• Unidrive M boştayken enerji kullanımını azaltmak için yeni 
bir düşük enerjide bekleme modu bulunur 

• Makine güvenliği sistemleri ile yüksek düzeyde 
entegrasyon. Unidrive M702'de SIL3/PLe ile uyumlu iki 
kanallı Güvenli Moment Kapama (STO) özelliği bulunur
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Commander SK 
üzerinden 
Unidrive M101 - M300 
iyileştirilmeleri

Commander SK'dan 
Unidrive M200'e geçiş

Performansa Yönelik Yenilikler
Unidrive M200-M300'de motor kontrolünü ve kararlılığı 
geliştirici ve kapalı çevrim akım kontrol algoritması 
kullanarak daha yüksek aşırı yük akımı vermek için yeni 
bir Rotor Akı Kontrolü (RFC) modu bulunur

Patentli fan beyni, duyulabilen ses seviyesini minimumda 
tutarken Unidrive M’in soğutma profilini en uygun hale 
getirmek, enerji tasarrufu sağlamak ve fan kullanım 
süresini uzatmak için fan hızını kontrol eder 

Programlamaya ve Yazılıma Yönelik 
Yenilikler
• Şebeke gücü olmaksızın parametre transferi

 – Yeni AI-Backup adaptör seçeneği, haberleşmeyi 
devam ettirmek ve parametre ayarlarını 
sorgulamak için 24 Vdc'lik sürücüye güç sağlamak 
üzere kullanılabilir

 – Standart SD kartlar, AI-Backup adaptörleri ile 
parametre ayarlarını aktarmak ve kopyalamak için 
kullanılabilir

• Yeni LCD tuş takımlarında kurulumu ve teşhisi 
kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bilgilendirici, 
çok dilli, 3 satırlık ekranlar mevcuttur

 – Harici tuş takımı – Hızlı panel montajı (1 x 32Ø delik) 
IP66 (AI-485 adaptörlü M200-M300)

• Unidrive M200 - M300 serisi sürücülerde ilave 
PLC'lere gereksinimi ortadan kaldıran, lojik kontrol ve 
gerçek zamanlı görevler ile sıralama için kullanılan 
Machine Control Studio(IEC61131-3) programlarını 
çalıştırabilmek için tümleşik bir PLC bulunur
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Standart özellik Commander SK M101 M200 M300

Açık çevrim V/Hz • • • •

RFC-A • •

Analog I/O (Giriş/Çıkış) 2/1 1/0 2/1 2/1

Dijital Girişler/Çıkışlar/Çift Yönlü G/Ç 4/0/1 3/0/1 4/0/1 4/0/1

Röle Çıkışı 1 1 1 1

Güvenli Moment Kapama 2

Tümleşik PLC Lojik bellek gerekli • •

Opsiyon modülü yuvaları 1 0 1* 1*

Kodlayıcı (enkoder) girişleri

Parametre klonlama Akıllı bellek AI-Backup 
Adaptörü gerekli 

AI-Backup Adaptörü  
gerekli 

AI-Backup Adaptörü 
gerekli 

Çıkarılabilir LCD Tuş Takımı

Aşırı yük %150 (60 sn.) %150 (60 sn.) %180 (30 sn.) %180 (30 sn.)

RS485 iletişim Yerleşik AI-485 adaptörü gerekli AI-485 adaptörü gerekli

Donanımda Yenilikler
• M101 üzerinden basit hız ayarlamaları tümleşik 

potansiyometre aracılığı ile gerçekleştirilebilir
• Unidrive M101-M300, IEC60721-3-3 3C3 ve EN60068-2-60 

Meth ile tanımlanmış ortamlarda çalıştırılabilir. 4
 – Koşullara ve daha yüksek güvenilirliğe yönelik arttırılmış 

esneklik için PCB'ler koruyucu kaplama ile kaplıdır
 – Patentli hava kanalı sistemi kritik parçaları çevresel 

kirlilikten korur
 – IP değeri IP20'den IP21'e yükseltilmiştir

• Makine güvenliği sistemleri ile yüksek düzeyde entegrasyon. 
Unidrive M300'de SIL3/PLe ile uyumlu iki kanallı Güvenli 
Moment Kapama ’(STO) girişi bulunur

• Yeni kablo yönetimi tasarımı: Yeni bir metal braket desteği 
oluşturulmuştur

Commander SK'dan 
Unidrive M300'e

*SK gibi, gövde boyutu 1, SI Opsiyonlarını desteklemez. Ancak, Unidrive M gövde boyutu 2, daha düşük güçlerde 
SI Opsiyon modüllerini desteklemek üzere 0.37 kW'ye kadar inebilir
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Ürün numarasına göre Unidrive SP'den M600, M700, M701 
veya M702'ye geçiş yolu

Gövde 
Boyu

200/240 VAC Maks. Sürekli 
Akım (A)

Çıkış 
Gücü 
(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Gövde 
Boyu

200/240 VAC Maks. Sürekli 
Akım (A)

Çıkış Gücü 
(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Montaj braketi
Sipariş kodu Sipariş kodu

1

SP1201 4,3 0,75 1

3

M600 - M702-03200050A 5 0,75 1 Eşleşen delikler

SP1202 5,8 1,1 1,5 M600 - M702-03200066A 6,6 1,1 1,5 Eşleşen delikler

SP1203 7,5 1,5 2 M600 - M702-03200080A 8 1,5 2 Eşleşen delikler

SP1204 10,6 2,2 3 M600 - M702-03200106A 10,6 2,2 3 Eşleşen delikler

2

SP2201 12,6 3 3
4

M600 - M702-04200137A 13,7 3 3 3470-0062

SP2202 17 4 5 M600 - M702-04200185A 18,5 4 5 3470-0062

SP2203 25 5,5 7,5 5 M600 - M702-05200250A 25 5,5 7,5 3470-0066

3
SP3201 31 7,5 10

6
M600 - M702-06200330A 33 7,5 10 3470-0074

SP3202 42 11 15 M600 - M702-06200440A 44 11 15 3470-0074

4

SP4201 56 15 20

7

M600 - M702-07200610A 61 15 20 3470-0078

SP4202 68 18,5 25 M600 - M702-07200750A 75 18,5 25 3470-0078

SP4203 80 22 30 M600 - M702-07200830A 83 22 30 3470-0078

5
SP5201 105 30 40

8
M600 - M702-08201160A 116 30 40 3470-0087

SP5202 130 37 50 M600 - M702-08201320A 132 37 50 3470-0087

Gövde 
Boyu

380/480 VAC Maks. Sürekli 
Akım (A)

Çıkış 
Gücü 
(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Gövde 
Boyu

380/480 VAC Maks. Sürekli 
Akım (A)

Çıkış Gücü 
(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Montaj braketi
Sipariş kodu Sipariş kodu 

1

SP1401 2,1 0,75 1

3

M600 - M702-03400025A 2,5 0,75 1 Eşleşen delikler

SP1402 3 1,1 1,5 M600 - M702-03400031A 3,1 1,1 1,5 Eşleşen delikler

SP1403 4,2 1,5 3 M600 - M702-03400045A 4,5 1,5 2 Eşleşen delikler

SP1404 5,8 2,2 3 M600 - M702-03400062A 6,2 2,2 3 Eşleşen delikler

SP1405 7,6 3 5 M600 - M702-03400078A 7,8 3 5 Eşleşen delikler

SP1406 9,5 4 5 M600 - M702-03400100A 10 4 5 Eşleşen delikler

2

SP2401 13 5,5 7,5
4

M600 - M702-04400150A 15 5,5 10 3470-0062

SP2402 16,5 7,5 10 M600 - M702-04400172A 17,2 7,5 10 3470-0062

SP2403 25 11 20
5

M600 - M702-05400270A 27 11 20 3470-0066

SP2404 29 15 30 M600 - M702-05400300A 30 15 20 3470-0066

3

SP3401 32 15 25

6

M600 - M702-06400350A 35 15 25 3470-0074

SP3402 40 18,5 30 M600 - M702-06400420A 42 18,5 30 3470-0074

SP3403 46 22 40 M600 - M702-06400470A 47 22 30 3470-0074

4

SP4401 60 30 50

7

M600 - M702-07400660A 66 30 50 3470-0078

SP4402 74 37 60 M600 - M702-07400770A 77 37 60 3470-0078

SP4403 96 45 75 M600 - M702-07401000A 100 45 75 3470-0078

5
SP5401 124 55 100

8
M600 - M702-0801340A 134 55 100 3470-0087

SP5402 156 75 125 M600 - M702-0801570A 157 75 125 3470-0087
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Gövde 
Boyu

380/480 VAC Maks. Sürekli 
Akım (A)

Çıkış 
Gücü 
(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Gövde 
Boyu 380/480 VAC Maks. Sürekli 

Akım (A)
Çıkış Gücü 

(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Montaj braketi
Sipariş kodu

6
SP6401 180 90 150

9
M600 - M702-0902000A 200 90 150 3470-0118

SP6402 210 110 150 M600 - M702-0902240A 224 110 150 3470-0118

Gövde 
Boyu

500/575 VAC Maks. Sürekli 
Akım (A)

Çıkış 
Gücü 
(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Gövde 
Boyu 500/575 VAC Maks. Sürekli 

Akım (A)
Çıkış Gücü 

(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Montaj braketi
Sipariş kodu

3

SP3501 4,1 2,2 2

5

M600 - M702-05500040A 4 2,2 3 3470-0066

SP3502 5,4 3 3 M600 - M702-05500069A 6,9 4 5 3470-0066

SP3503 6,1 4 5 M600 - M702-05500069A 6,9 4 5 3470-0066

SP3504 9,5 5,5 7,5

6

M600 - M702-06500100A 10 5,5 7,5 3470-0074

SP3505 12 7,5 10 M600 - M702-06500150A 15 7,5 10 3470-0074

SP3506 18 11 15 M600 - M702-06500190A 19 11 15 3470-0074

SP3507 22 15 20 M600 - M702-06500230A 23 15 20 3470-0074

4

SP4603 27 18,5 25
6

M600 - M702-06500290A 29 18,5 25 3470-0074

SP4604 36 22 30 M600 - M702-06500350A 35 22 30 3470-0074

SP4605 43 30 40
7

M600 - M702-07500440A 44 30 40 3470-0078

SP4606 52 37 50 M600 - M702-07500550A 55 37 50 3470-0078

5
SP5601 63 45 60

8
M600 - M702-08500630A 63 45 60 3470-0087

SP5602 85 55 75 M600 - M702-08500860A 86 55 75 3470-0087

6
SP6601 100 75 100

9
M600 - M702-09501040A 104 75 100 3470-0118

SP6602 125 90 125 M600 - M702-09501310A 131 90 125 3470-0118

Gövde 
Boyu

500/690 VAC Maks. Sürekli 
Akım (A)

Çıkış 
Gücü 
(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Gövde 
Boyu 500/690 VAC Maks. Sürekli 

Akım (A)
Çıkış Gücü 

(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Montaj braketi
Sipariş kodu

4

SP4601 19 15 20

7

M600 - M702-07600190A 19 15 20 3470-0078

SP4602 22 18,5 25 M600 - M702-07600240A 24 18,5 25 3470-0078

SP4603 27 22 30 M600 - M702-07600290A 29 22 30 3470-0078

SP4604 36 30 40 M600 - M702-07600380A 38 30 40 3470-0078

SP4605 43 37 50 M600 - M702-07600440A 44 37 50 3470-0078

SP4606 52 45 60 M600 - M702-07600540A 54 45 60 3470-0078

5
SP5601 63 55 75

8
M600 - M702-08600630A 63 55 75 3470-0087

SP5602 85 75 100 M600 - M702-08600860A 86 75 100 3470-0087

6
SP6601 100 90 125

9
M600 - M702-09601040A 104 90 125 3470-0118

SP6602 125 110 150 M600 - M702-09601310A 131 110 150 3470-0118

Not: Ağır Yük çalışma değerleri gösterilmiştir
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Ürün numarasına göre Commander SK’dan M101, M200 
veya M300'ye geçiş yolu
Gövde 
Boyu

100/120 VAC Maks. 
Sürekli Akım 

(A)

Çıkış Gücü 
(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Gövde 
Boyu

100/120 VAC
Maks. Sürekli 

Akım (A)
Çıkış Gücü 

(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Montaj braketi
Sipariş kodu Sipariş kodu

A
SKA1100025 1,7 0,25 0,33

1
M101 - M300-01100017A 1,7 0,25 0,33 Eşleşen delikler

SKA1100037 2,2 0,37 0,5 M101 - M300-01100024A 2,4 0,37 0,5 Eşleşen delikler

B
SKB1100075 4 0,75 1

2
M101 - M300-02100042A 4,2 0,75 1 Eşleşen delikler

SKB1100110 5,2 1,1 1,5 M101 - M300-02100056A 5,6 1,1 1,5 Eşleşen delikler

Gövde 
Boyu

200/240 VAC Maks. 
Sürekli Akım 

(A)

Çıkış Gücü 
(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Gövde 
Boyu

200/240 VAC
Maks. Sürekli 

Akım (A)
Çıkış Gücü 

(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Montaj braketi
Sipariş kodu Sipariş kodu 

A

SKA1200025 1,7 0,25 0,33

1

M101 - M300-01200017A 1,7 0,25 0,33 Eşleşen delikler
SKA1200037 2,2 0,37 0,5 M101 - M300-01200024A 2,4 0,37 0,5 Eşleşen delikler
SKA1200055 3 0,55 0,75 M101 - M300-01200033A 3,3 0,55 0,75 Eşleşen delikler
SKA1200075 4 0,75 1 M101 - M300-01200042A 4,2 0,75 1 Eşleşen delikler

B
SKBD200110 5,2 1,1 1,5

2
M101 - M300-02200056A 5,6 1,1 1,5 Eşleşen delikler

SKBD200150 7 1,5 2 M101 - M300-02200075A 7,5 1,5 2 Eşleşen delikler

C SKCD200220 9,6 2,2 3 3 M101 - M300-03200100A 10 2,2 3 3470-0097

D
SKDD200300 12,6 3 3 4 M101 - M300-04200133A 13,3 3 3 3470-0101
SKD3200400 17 4 5 4 M101 - M300-04200176A 17,6 4 5 3470-0101

2
SK2201 12,6 3 3

4
M101 - M300-04200133A 13,3 3 3 3470-0101

SK2202 17 4 5 M101 - M300-04200176A 17,6 4 5 3470-0101
SK2203 25 5,5 7,5 5 M200 - M300-05200250A 25 5,5 7,5 3470-0066

3
SK3201 31 7,5 10

6
M200 - M300-06200330A 33 7,5 10 3470-0074

SK3202 42 11 15 M200 - M300-06200440A 44 11 15 3470-0074

4
SK4201 56 15 20

7
M200 - M300-07200610A 61 15 20 3470-0078

SK4202 68 18,5 25 M200 - M300-07200750A 75 18,5 25 3470-0078
SK4203 80 22 30 M200 - M300-07200830A 83 22 30 3470-0078

Gövde 
Boyu

380/480 VAC Maks. 
Sürekli Akım 

(A)

Çıkış Gücü 
(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Gövde 
Boyu

380/480 VAC
Maks. Sürekli 

Akım (A)
Çıkış Gücü 

(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Montaj braketi
Sipariş kodu Sipariş kodu 

B

SKB3400037 1,3 0,37 0,5

2

M101 - M300-02400013A 1,3 0,37 0,5 Eşleşen delikler
SKB3400055 1,7 0,55 0,75 M101 - M300-02400018A 1,8 0,55 0,75 Eşleşen delikler
SKB3400075 2,1 0,75 1 M101 - M300-02400023A 2,3 0,75 1 Eşleşen delikler
SKB3400110 2,8 1,1 1,5 M101 - M300-02400032A 3,2 1,1 1,5 Eşleşen delikler
SKB3400150 3,8 1,5 2 M101 - M300-02400041A 4,1 1,5 2 Eşleşen delikler

C
SKC3400220 5,1 2,2 3

3
M101 - M300-03400056A 5,6 2,2 3 3470-0097

SKC3400300 7,2 3 3 M101 - M300-03400073A 7,3 3 3 3470-0097
SKC3400400 9 4 5 M101 - M300-03400094A 9,4 4 5 3470-0097

D
SKD3400550 13 5,5 7,5

4
M101 - M300-04400135A 13,5 5,5 7,5 3470-0101

SKD3400750 16,5 7,5 10 M101 - M300-04400170A 17 7,5 10 3470-0101

2

SK2401 13 5,5 7,5
4

M101 - M300-04400135A 13,5 5,5 7,5 3470-0101
SK2402 16,5 7,5 10 M101 - M300-04400170A 17 7,5 10 3470-0101
SK2403 25 11 20

5
M200 - M300-05400270A 27 11 20 3470-0066

SK2404 29 15 20 M200 - M300-05400300A 30 15 20 3470-0066
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Gövde 
Boyu

380/480 VAC Maks. 
Sürekli Akım 

(A)

Çıkış Gücü 
(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Gövde 
Boyu

380/480 VAC
Maks. Sürekli 

Akım (A)
Çıkış Gücü 

(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Montaj braketi
Sipariş kodu Sipariş kodu 

3
SK3401 32 15 25

6
M200 - M300-06400350A 35 15 25 3470-0074

SK3402 40 18,5 30 M200 - M300-06400420A 42 18,5 30 3470-0074
SK3403 46 22 30 M200 - M300-06400470A 47 22 30 3470-0074

4
SK4401 60 30 50

7
M200 - M300-07400660A 66 30 50 3470-0078

SK4402 74 37 60 M200 - M300-07400770A 77 37 60 3470-0078
SK4403 96 45 75 M200 - M300-07401000A 100 45 75 3470-0078

5
SK5401 124 55 100

8
M200 - M300-08401340A 134 55 100 3470-0087

SK5402 156 75 125 M200 - M300-08401570A 157 75 125 3470-0087

6
SK6401 180 90 150

9A
M200 - M300-09402000A 200 90 150 3470-0118

SK6402 210 110 150 M200 - M300-09402240A 224 110 150 3470-0118

Gövde 
Boyu

500/575 VAC Maks. 
Sürekli Akım 

(A)

Çıkış Gücü 
(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Gövde 
Boyu

500/575 VAC
Maks. Sürekli 

Akım (A)
Çıkış Gücü 

(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Montaj braketi
Sipariş kodu Sipariş kodu 

3

SK3501 4,1 2,2 2
5

M200 - M300-05500040A 4 2,2 3 3470-0066
SK3502 5,4 3 3

M200 - M300-05500069A
6,9 4 5 3470-0066

SK3503 6,1 4 5 6,9 4 5 3470-0066
SK3504 9,5 5,5 5,5

6

M200 - M300-06500100A 10 5,5 7,5 3470-0074
SK3505 12 7,5 10 M200 - M300-06500150A 15 7,5 10 3470-0074
SK3506 18 11 15 M200 - M300-06500190A 19 11 15 3470-0074
SK3507 22 15 20 M200 - M300-06500230A 23 15 20 3470-0074

4

SK4603 27 18,5 25
6

M200 - M300-06500290A 29 18,5 25 3470-0074
SK4604 36 22 30 M200 - M300-06500350A 35 22 30 3470-0074
SK4605 43 30 40

7
M200 - M300-07500440A 44 30 40 3470-0078

SK4606 52 37 50 M200 - M300-07500550A 55 37 50 3470-0078

5
SK5601 63 45 60

8
M200 - M300-08500630A 63 45 60 3470-0087

SK5602 85 55 75 M200 - M300-08500860A 86 55 75 3470-0087

6
SK6601 100 75 100

9A
M200 - M300-09501040A 104 75 100 3470-0118

SK6602 125 90 125 M200 - M300-09501310A 131 90 125 3470-0118

Gövde 
Boyu

500/690 VAC Maks. 
Sürekli Akım 

(A)

Çıkış Gücü 
(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Gövde 
Boyu

500/690 VAC Maks. Sürekli 
Akım (A)

Çıkış Gücü 
(kW)

Motor 
Gücü 
(hp)

Montaj braketi
Sipariş kodu Sipariş kodu 

4

SK4601 19 15 20

7

M200 - M300-07600190A 19 15 20 3470-0078
SK4602 22 18,5 25 M200 - M300-07600240A 24 18,5 25 3470-0078
SK4603 27 22 30 M200 - M300-07600290A 29 22 30 3470-0078
SK4604 36 30 40 M200 - M300-07600380A 38 30 40 3470-0078
SK4605 43 37 50 M200 - M300-07600440A 44 37 50 3470-0078
SK4606 52 45 60 M200 - M300-07600540A 54 45 60 3470-0078

5
SK5601 63 55 75

8
M200 - M300-08600630A 63 55 75 3470-0087

SK5602 85 75 100 M200 - M300-08600860A 86 75 100 3470-0087

6
SK6601 100 90 125

9A
M200 - M300-09601040A 104 90 125 3470-0118

SK6602 125 110 150 M200 - M300-09601310A 131 110 150 3470-0118

Not: Ağır Yük çalışma değerleri gösterilmiştir
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