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0.25 kW ถึง 132 kW
(0.33 HP ถึง 200 HP)

เอซีไดร์ฟแรงดันไฟฟ้าต่ำา 
สำาหรับงานอเนกประสงค์

ง่าย, น่าเชื่อถือสำาหรับงาน
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
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Commander C 
เจเนอเรชั่นที่ี่ 6
ไดร์ฟ Commander ได้สร้างมาตรฐานของความเป็นเลิศในด้าน
การควบคุมมอเตอร์ตั้งแต่ปี 1983 

Commander C ซีรีส์ รุ่นล่าสุด ถูกสร้างจากองค์ความรู้ขึ้นมาแล้ว
ในรุ่นที่ 6 เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นสูงสุด สาหรับการใช้
งานที่หลากหลาย ส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำาหรับ
คุณ

COMMANDER C
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จุดเด่นหลัก 
ง่าย, น่าเชื่อถือ สำาหรับงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
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ง่ายในการติดตั้งและการเริ่มต้น
ใช้งาน

สำาหรับการตั้งค่าเริ่มต้นใช้งานมอเตอร์ 
พารามิเตอร์หลักมีอยู่ที่ด้านหน้าของ
ไดร์ฟ ซึ่งคุณสามารถเริ่มต้นและใช้งาน
ได้ ภายในเวลาไม่กี่วินาที็

ตั้งค่าเพียงแค่ 4 พารามิเตอร์ เพื่อ
ทำาให้ไดร์ฟของคุณเริ่มทำางาน

เพียงแค่เลือกอัตรากระแส, ความเร็วรอบ, 
ระดับแรงดันและเพาเวอร์แฟคเตอร์ ของ
มอเตอร์ จากพารามิเตอร์ 6 ถึง 9เท่านั้น

Dual Safe Torque Off (STO)

Commander C300 (เท่านั้น)
ฟีเจอร์อินพุต Dual Safe Torque Off, 
รับรองระบบความปลอดภัยระดับ  
SIL3/PLeและตรงตามข้อกำาหนด  
EN/IEC 61800-5-2

On board PLC

ชุดควบคุมอัจฉริยะฝังอยู่ใน
ชุดไดร์ฟขจัดชุดควบคุมจาก
ภายนอก ประหยัดทั้งต้นทุน
และพื้นที่ เมี่อมีการติดตั้งไดร์ฟ 
Commander C ภายในระบบ

อ๊อพชั่นปลั๊กอินสำาหรับการ
ควบคุมระดับสูง

อินเตอร์เฟสการสื่อสารสามารถ
กระทำาได้ผ่านอ๊อพชั่นเพื่อรองรับ
ชุดควบคุมที่หลากหลายในระบบ

พร้อมใช้งานอย่างกว้างขวาง
และบริการที่โดดเด่น

ผ่านศูนย์บริการ โลคอลไดร์ฟเซ็นเตอร์
ของเรา

มาพร้อมกับฟีเจอร์
เทคโนโลยีการประหยัด
พลังงานล่าสุด

Commander C จะช่วยคุณ
เพิ่มผลผลิตไปพร้อมๆกับการ
ลดต้นทุนการผลิตไปในตัว

แรงบิดเกินพิกัด สูง
ถึง 180%สำาหรับงานที่
ต้องการแรงบิดสูง
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ไม่ว่าการใช้งานของ
คุณจะเป็นแบบไหน, 

Commander C 
คือ โซลูชั่นที่สมบูรณ์
แบบสำาหรับทุกงาน
อุตสาหกรรม 
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งานปั๊ม, ระบบระบายอากาศ และระบบอัดอากาศ

 ◼ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในช่วงที่มีความต้องการพลังงานต่ำา 
 ◼ ฟังก์ชั่น On board PLC และ PID ในตัวไดร์ฟ ช่วยทำาให้การควบคุม

ขั้นสูงทำาได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำาเป็นต้องใช้ชุดควบคุมจาก
ภายนอก

 ◼ การข้ามความถี่ ช่วยให้ผู้ใช้งานเลี่ยงอุปกรณ์ที่มีความถี่เรโซแนนท์
เดียวกันได้ง่ายดายช่วยลดระดับการสั่นสะเทือนสูง

 ◼ ระบบ Supply Loss Ride Through จะช่วยรักษาให้ไดร์ฟ ยังคงทำางานได้ 
แม้ว่าระบบไฟฟ้ามีปัญหา

งานสายพานลำาเลียง

 ◼ การควบคุมความเร็วที่แม่นยำา ด้วยการสื่อสารผ่านเครือข่ายการสื่อสาร
 ◼ โปรไฟล์ อัตราเร่ง/อัตราลดแบบ S-ramp ช่วยทำาให้้การเปลี่ยนความเร็วราบ

รื่นการกระตุกของเครื่องจักรน้อยที่สุด
 ◼ พิกัดโหลดเกินสูงถึง 180% เพิ่มความเสถียรมากขึ้น
 ◼ เลี่ยงการสึกหรอของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ

ระบบลิฟต์, ระบบรอก เครื่องดึงและกว้าน

 ◼ ลำาดับการเบรคแบบแมคคานิกส์สามารถปรับตั้งได้ โดยใช้ฟังก์ชั่น
ควบคุมแรงบิดที่มีอยู่ ไม่ต้องใช้ชุดควบคุมจากภายนอก

 ◼ ฟังก์ชั่น PLC ในตัว สามารถจัดการ I/O ภายในตัวเอง โดยไม่จำาเป็น
ต้องใช้ชุดควบคุมจากภายนอก

การควบคุมที่ี่เข้าถึง

 ◼ เคลื่อนที่ได้นิ่มนวลขึ้น มากับระบบควบคุมแบบเปิดที่เพิ่มสมรรถนะขึ้น
 ◼ มีขนาดเล็กลง ช่วยให้สามารถติดตั้งไดร์ฟในตู้ควบคุมได้ง่ายดายขึ้น 

และทำาให้ตู้ควบคุมมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม
 ◼ ความน่าเชื่อถือสูงแม้ว่าจะใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย เพื่อให้

ใช้งานได้ยาวนานขึ้น

กระบวนการต่างๆ (เครื่องผสม, เครื่องบด, เครื่องกวน,  
เครื่องหมุนเหวี่ยง, เครื่องฉีดอัด)

 ◼ ง่ายต่อการผนวกเข้ากับระบบ PLC ภายนอก หรือระบบจัดการอื่นๆ  
-ผ่านอ๊อพชั่นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 

 ◼ แผงวงจรเคลือบผิวเป็นมาตรฐาน เพิ่มการปกป้องจากสภาวะแวดล้อม
 ◼ แรงบิดเกินพิกัดสูงถึง 180% เพื่อความเสถียรในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

สูงสุด
 ◼ การควบคุมมอเตอร์ที่ให้ความเสถียรสูง
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Commander C 
คุณสมบัติและอุปกรณ์ต่างๆ

อ๊อพชั่นในระบบสื่อสาร

SI-EtherCAT SI-PROFIBUS

SI-CANopenSI-DeviceNet

SI-Ethernetอุปกรณ์แปลง AI-485

SI-PROFINET

การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น

อินเตอร์เฟส ‘SI’ ที่มีอยู่ใน Commander C ช่วยให้สามารถทำางานร่วมกับมาตรฐานฟิลด์บัสจากเครือข่ายอื่นๆ หรือ ช่วย
เพิ่มจำานวน I/O เพื่อให้สามารถเข้าสู่การควบคุมและตรวจสอบตามระบบเครือข่ายที่หลากหลาย นอกจากนั้น อ๊อพชั่น 
AI-485 Adaptor ยังอนุญาตให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย RS485 ผ่าน Modbus RTU

ง่ายในการใช้งานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
ประสิทธิภาพ

 ◼ โหมด Fixed boost เป็นค่าเริ่มต้นใช้งาน ง่ายในการปรับตั้ง
 – สำาหรับการควบคุมมอเตอร์ที่หลากหลาย

 ◼ โหมด V/F สำาหรับงานประสิทธิภาพสูง
 – แรงบิด 100% ตั้งแต่ 1 Hz
 – การชดเชยค่าสลิป
 – โหมด Square law V/F
 – โหมด V/F แบบไดนามิค
 – การออโต้จูน (แบบไม่เคลื่อนที่และแบบหมุน)

 ◼ โหมด Open loop vector
 ◼ โหมดเพิ่มสมรรถนะ open loop RFC

 – การควบคุม current loop แบบปิด เพื่อความเสถียรที่เหนือกว่า
 – การออโต้จูน (แบบไม่เคลื่อนที่และแบบหมุน)

PLC พื้นฐานสำาหรับงาน
อุตสาหกรรม

LCD คีย์แพดติดตั้งหน้าตูู้่
โปรแกรมConnect

มาตรฐาน IP66  
แบบหลายภาษา

โปรแกรมConnect
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OnboardSI-I/O
 ◼ 3 x อนาล็อก I/O
 ◼ 5 x ดิจิตอล I/O
 ◼ 1 x รีเลย์์
 ◼ 2 X STO (C300 เท่านั้น)

 ◼ 4 x ดิจิตอล I/O
 ◼ 3 x อนาล็อกอินพุต (ค่าเริ่มต้น) / ดิจิตอลอินพุต
 ◼ 1 x ดิจิตอลอินพุต
 ◼ 2 x รีเลย์

อินพุต/เอาต์พุต

อินเตอร์เฟส 
สำาหรับผู้ใช้งาน

LED คีย์แพดติดตัว สายลิงค์ RS485

AI-Smart Adaptor 
(มี SD card ให้ใช้สำาหรับการโปรแกรม/

โคลน)

AI-485 24 V Adaptor 
(อแดปเตอร์สำาหรับ 24 V อินพุต)

มาตรฐาน IP66 (NEMA 4)  
คีย์แพดควบคุม (LCD)

ง่าย สำาหรับการปรับตั้ง ติดตั้ง และการปรับแต่ง

AI-Back-up Adaptor 
(เพิ่มความสามารถด้วยการใช้ SD card  

สำาหรับการโปรแกรม/โคลน)

คีย์แพดควบคุม 
แบบ RTC

ด้วยการออกแบบที่แข็งแกร่ง เชื่อถือได้้

 ◼ เคลือบผิวที่ PCBs เป็นมาตรฐานสำาหรับความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่เลวร้าย
 ◼ สิทธิบัตรการจัดการการไหลเวียนของอากาศภายใน ให้เย็นลง ช่วยป้องกันอุปกรณ์ต่างๆ
 ◼ ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าเพื่อการทำางานที่ราบรื่น ในช่วงที่แหล่งจ่ายไฟมีการเปลี่ยนแปลง
 ◼ พัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะแบบถอดเปลี่ยนได้ ความเร็ว 3 ระดับ มีวงจรตรวจสอบความผิดปกติิ
 ◼ ฟีเจอร์เลี่ยงการทริป ทดแทนกรณีเกิดทริป ทำาให้เกิดหยุดขึ้น:

 – ลดภาระโหลดด้วยการลดความเร็วจากจุดจำากัดกระแส
 – ระบบ Supply loss ride-through ช่วยให้ทำางานในขณะที่ไฟฟ้าดับ

 ◼ สามารถรับภาระโหลดเกินสูงถึง – 180% ใน 3 วินาที (โหมด RFC-A) หรือ 150% ใน 60 วินาที 
(โหมด Open loop)

 ◼ มาตรฐานการป้องกัน : IP21-UL open class (NEMA 1)

การควบคุมเหนือกว่า ต้นทุนต่ำากว่า

 ◼ ฟังก์ชั่น On board PLC
 ◼ ระบบการควบคุม PID แบบอิสระภายในตัว

ระบบประหยัดพลังงาน

 ◼ โหมดไดนามิค V/F – ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการลดแรงดันของมอเตอร์ในระหว่างที่ความต้องการต่ำา
 ◼ ประสิทธิภาพสูงถึง 98% – สูญเสียพลังงานเพียงแค่ 2% ในระหว่างกระบวนการแปลงพลังงาน
 ◼ โหมดสแตนด์บายช่วงพลังงานต่ำา – ไดร์ฟสามารถจัดการพลังงานให้เพียงพอในช่วงเวลาเดินตัวเปล่า ช่วย

ประหยัดพลังงาน
 ◼ พัดลมระบายความร้อนอัตโนมัติแบบ 3 ความเร็ว – ลดการใช้พลังงานและเสียงให้น้อยที่สุดโดยตอบสนองต่อ

โหลดและสภาวะแวดล้อมแบบอัจฉริยะ 
 ◼ โหมด Square Law V/F – เหมาะสำาหรับโหลดแบบแปรผัน เช่น งานปั๊ม หรือระบบพัดลมระบายอากาศ เพื่อ

ช่วยลดการสูญเสียของมอเตอร์
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ซอฟท์แวร์เริ่มต้น สำาหรับการ
คอมมิชชันนิ่ง 
เพื่อการคอมมิชชันนิ่ง และการใช้งานที่รวดเร็ว ง่ายต่อการบำารุงรักษา

ซอฟท์แวร์ Connect นำาเสนออินเตอร์เฟสการใช้งานในรูปแบบ 
Windows ที่ใช้งานง่าย เริ่มต้นใช้งานได้จากเครื่องมือในรูปแบบกราฟิก 
เพิ่มประสิทธิภาพการ วิเคราะห์ข้อมูล ไดอะแกรมการควบคุมไดร์ฟใน
แบบลอจิค เพื่อช่วยให้ง่ายในการมองแบบแผนผัง และควบคุม แบบเรียล
ไทม์ เปิดเข้าสู่การค้นหาพารามิเตอร์ การมอง การปรับแต่ง และบันทึกค่า
พารามิเตอร์ รวมถึงการนำาไฟล์พารามิเตอร์จากไดร์ฟรุ่นเก่าเข้ามา

Advanced 
machine control
สำาหรับการใช้งานขั้นสูง Machine Control 
Studioให้ความยืดหยุน ใช้งานง่ายสำาหรับการ
เขียนโปรแกรม และสามารถใช้on board PLC เพื่อ
เพิ่มฟังก์ชั่นการทำางานของไดร์ฟโดยไม่เสียค่าใช้
จ่ายเพิ่ม 

Control Techniques ยังให้การสนับสนุน- 
สำาหรับFunction Block libraries จากลูกค้าเองการ 
on-line monitor จากการโปรแกรมที่หลากหลาย
โดยผู้ใช้กำาหนดได้เอง ช่วยแก้ไขโปรแกรมแบบ on-
line สอดคล้องกับวิธีทำางานของ PLC ในยุคปัจจุบัน
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การสนับสนุนออนไลน์์
แอป Diagnostic Tool ใช้งานง่าย รวดเร็ว ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็วจาก error code ซึ่งแสดงผลจากไดร์ฟ มีไดอะแกรม
ต่อสายสัญญาณต่างๆ ภายในตัวแอปเอง ทำาให้ง่ายต่อการตรวจเช็คสาย
สัญญาณตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน การค้นหาความผิดปกติ พร้อมทั้งลิงก์ไปยัง
คู่มือแบบเบ็ดเสร็จ

ตัวแอปเอง ยังมีรายละเอียดการติดต่อเพื่อขอการสนับสนุนเต็มรูปแบบ จาก
ทีมงาน ที่คอยช่วยในการสนับสนุนทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือคุณทางด้านเทคนิค

ดาวน์โหลดสำาหรับ Apple, Android และ Windows ได้ฟรีที่ี่  
www.controltechniques.com/mobile-applications

Drive-Setup.com 
เข้าถึงหน้าเวปได้ฟรี นำาเสนอ “วีดีโอสาธิต”ต่างๆ คำาแนะนำาการใช้
งาน แบบทีละขั้นตอน และคู่มือทางเทคนิคที่ครอบคลุมทั้งหมด

ผู้เชี่ยวชาญด้านไดร์ฟตั้งแต่ปี 1973 9
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COMMANDER C

ข้อมูลจำาเพาะ Commander C
สภาวะแวดล้อม

อณุหภ ูม ทิ ำางาน 
โดยรอบ

ขนาด 1 - 4: -20 °C ถ งึ 40 °C ท ี ่ความถ ี ่สว ติช ิ ่ง 3 kHz | การท ำางานท ี ่ 60 °C ด ้ วยการลดพ กิดั 
ขนาด 5 - 9: -20 °C ถ งึ 40 °C ท ี ่ความถ ี ่สว ติช ิ ่ง 3 kHz | การท ำางานท ี ่ 55 °C ด ้ วยการลดพ กิดั

ว ธิ รีะบายความร ้ อน ด ้ วยพดัลมในตวั
ความช ื ้ นส มัพ ทัธ ์ 95 % แบบไม ่ควบแน ่นท ี ่ 40 °C (104 °F)

อณุหภ ูม สิ ำาหร บัการเก ็บรกัษา ขนาด 1 - 4: -40 °C ถ งึ 60 °C (-40 °F ถ งึ 140 °F) — 24 เด อืนสงูสดุ 
ขนาด 5 - 9: -40 °C ถ งึ 55 °C (-40 °F ถ งึ 131 °F) — 24 เด อืนสงูสดุ.

ระดบัความสงู ลดพ กิดักระแสไฟฟ ้ าเอาท ์ พตุอย ่างต ่อเน ื ่องลง 1% ส ำาหร บัทกุๆ 100 ม. ท ี ่ความสงูมากกว ่าระดบั 1000 ม. จนถ งึส งูสดุ 3000 ม.
การส ั ่นสะเท อืน ทดสอบโดยสอดคล ้ องกบัมาตรฐาน IEC 60068-2-64 และ IEC 60068-2-6

แรงกระแทกทางกล ทดสอบโดยสอดคล ้ องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 และ IEC 60068-2-29
ระดบัการป ้ องกนั IP20, NEMA 1 ม ชีดุท ่อร ้ อยสายให ้ เล อืก

ความสามารถจากสนามแม ่เหล ก็ไฟฟ ้ า

IEC/ EN 61800-3 ภ ูม คิ ุ ้ มกนัและการปล ่อยออก 
EN 61000-6-2: ภ ูม คิ ุ ้ มกนัส ำาหร บัสภาพแวดล ้ อมทางอตุสาหกรรม 
EN 61000-6-4: การปล ่อยออกส ำาหร บัสภาพแวดล ้ อมทางอตุสาหกรรม 
EN 61000-3-2: การปล ่อยกระแสไฟฟ ้ าฮาร ์ โมน กิ 
เอกสารข ้ อม ลูด ้ าน EMC พร ้ อมให ้ บร กิารหากม กีารร ้ องขอ

มาตรฐาน RoHS สอดคล ้ องตามกฎระเบ ยีบการจ ำากดัสารอนัตราย (2011/65/EU)
ข้อกำาหนดการจ่ายไฟ AC

ระดบัแรงดนัไฟฟ ้ า
ร ุ ่น 100 V: 100 ถ งึ 120 Vac ±10%  
ร ุ ่น 200 V: 200 ถ งึ 240 Vac ±10% 
ร ุ ่น 400 V: 380 ถ งึ 480 Vac ±10%

จำานวนเฟสไฟฟ ้ า 1Ø และ 3Ø (ข ึ ้ นอย ู ่ก บัร ุ ่น)
ความไม ่สมดลุย ์ ของแหล ่งจ ่ายไฟท ี ่ยอมร บัได ้ 2% ล ำาดบัเฟสลบ, 3% ความไม ่สมดลุของแรงดนัไฟฟ ้ าระหว ่างเฟส

ความถ ี ่ขาเข ้ า 45 ถ งึ 66 Hz

เพาเวอร ์ แฟคเตอร ์ ท ี ่เข ้ า 0.97

การควบคมุ

ความถ ี ่ในการสว ติช ์ ขนาด 1 - 4: 0.667, 1, 2, 3, 4, 6, 8 12 & 16 kHz 
ขนาด 5 - 9: 2, 3, 4, 6, 8 12 & 16 kHz

ช ่วงความถ ี ่ขาออก 0 ถ งึ 550  Hz
ความเท ี ่ยงตรงของความถ ี ่ ±0.02% ในช ่วงเต ็มสเกล
ความละเอ ยีดของความถ ี ่ 0.01 Hz

ความละเอ ยีดของอนาล อ็กอ นิพตุ โหมดแรงดนั: 11 bits (แบบข ั ้ วเด ยีว) โหมดกระแส: 11 bits
การเบรค ทรานซ สิเตอร ์ เบรคแบบไดนาม คิม อีย ู ่ในตวั, ไม ่รวมตวัต ้ านทานเบรค

การป้องกัน

การทร ปิแรงดนัไฟฟ ้ าต ่ ำาท ี ่ DC Bus
ร ุ ่น 100 V: 175 Vdc 
ร ุ ่น 200 V: 175 Vdc  
ร ุ ่น 400 V: 330 Vdc 

การทร ปิแรงดนัไฟฟ ้ าส งูท ี  ่DC Bus

ขนาดเฟรม 1 - 4:   ร ุ ่น 100 V: 510 Vdc 
ร ุ ่น 200 V: 510 Vdc  
ร ุ ่น 400 V: 870 Vdc

ขนาดเฟรม 5 - 9: ร ุ ่น 200 V: 415 Vdc  
ร ุ ่น 400 V: 830 Vdc

การทร ปิไดร ์ ฟโหลดเก นิพ กิดั โปรแกรมได ้ : ค ่าปร บัต ั ้ งเร ิ ่มต ้ น : 180% ส ำาหร บั 3 ว นิาท ,ี 150% ส ำาหร บั 60 ว นิาท ี
การทร ปิไดร ์ ฟโหลดเก นิพ กิดัช ั ่วขณะ 220% ของกระแสไฟฟ ้ ามอเตอร ์ ตามพ กิดั

การทร ปิสญูเส ยีเฟสไฟฟ ้ า เม ื ่อเก นิค ่าเกณฑ ์ กระแสระรอกของบสั DC
การทร ปิเม ื ่อม อีณุหภ ูม ิ สิ งูเก นิ อณุหภ ูม ติ วัระบายความร ้ อนของตวัข บัเก นิ 95 °C

การทร ปิกรณ ลีดัวงจรร ปกป ้ องต ่อข ้ อผ ดิพลาดเฟสไปยงัเฟสของเอาท ์ พตุ
การทร ปิกรณ เีก ดิความผ ดิปกต ิในระบบกราวด ์ ปกป ้ องต ่อข ้ อผ ดิพลาดเฟสไปยงักราวด ์ ของเอาท ์ พตุ

การทร ปิกรณ มีอเตอร ์ ร ้ อนสงู ปกป ้ องมอเตอร ์ ด ้ วยระบบอ เิล ก็ทรอน กิส ์ เพ ื ่อไม ่ให ้ ร ้ อนเก นิเน ื ่องจากสภาพการร บัโหลด
ลิสต์รายชื่อที่ได้รับการอนุมัติ

UL, cUL แฟ ้ มของ UL, NMMS/8: E171230 

CE การร บัรอง CE

EU
ผล ติภณัฑ ์ เหล ่าน ี ้ สอดคล ้ องตามกฎระเบ ยีบการจ ำากดัสารอนัตราย (2011/65/EU), กฎระเบ ยีบอปุกรณ ์ แรงดนัไฟฟ ้ าต ่ ำา (2014/35/EU) และกฎระเบ ยีบ
ความเข ้ ากนัได ้ ทางคล ื ่นแม ่เหล ก็ไฟฟ ้ า (2014/30/EU)

RCM ผ ู ้ จดัส ่งท ี ่จดทะเบ ยีนของ RCM เลขท ี ่ 12003815281

ISO โรงงานผล ติท ี ่ได ้ ร บัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001 

TÜV

ร ุ ่น C300 เท ่าน ั ้ น: ฟ งัก ์ ช นัการปลดแรงบ ดิ (STO) สามารถใช ้ เป ็นส ่วนประกอบความปลอดภยัของเคร ื ่องจกัรได ้

พ มิพ ์ ใบร บัรองการตรวจสอบโดย TÜV Rheinland: 
ขนาดเฟรม 1 - 4: เลขท ี ่ 01/205/5383.03/18 
ขนาดเฟรม 5 - 9: เลขท ี ่ 01/205/5387.02/18

พาราม เิตอร ์ ความปลอดภยัในการท ำางาน:  
EN ISO 13849-1 - Cat 4, PLe 
EN61800-5-2/EN62061/IEC 61508 - SIL 3 

การร บัรองความปลอดภยัของการท ำางานมาตรฐาน UL: FSPC E171230

EAC RU C-GB.HA10.B.01062

E171230
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* Terminal not available on frame size 1.
• For frame size 5 to 9: STO input terminals
are 31 and 35; STO 0V terminals are 32 and 36.               

Notes:/

34 (31)**

33 (32)**

32 (36)**

31 (35)**

เฉพาะไดร์ฟ 1Ø

จุดต่อสายร่วม DC Bus

การต่อสายระบบไฟฟ้า การต่อสายระบบควบคุม
จุดต่อสายร่วม OV

อนาล็อกเอาต์พุต (ความถี่เอาต์พุต)

อนาล็อกอินพุต 1 (ความถี่อ้างอิง 1)

+24 VDC จากแหล่งจ่ายผู้ใช้

+10 VDC จากแหล่งจ่ายผู้ใช้

ดิจิตอลอินพุต/เอาต์พุต 1 (ความถี่เป็นศูนย์)

อินพุตดิจิทัล 3 (การรันไปข้างหน้า)

STO 2 (เปิดใช้งานโดยผู้ใช้ 2)

STO1 (เปิดใช้งานโดยผู้ใช้ 1)

อนาล็อก/ดิจิตอลอินพุต (ความถี่อ้างอิง 2)

ดิจิตอลอินพุต 2 (เปิดใช้งานไดร์ฟ)*

อินพุตดิจิทัล 5 (สัญญาณอะนาล็อก 1/1)

0V (STO 1)
C300
เท่านั้น

การจ่ายไฟภายนอก +24 VDC

อินพุตดิจิทัล 4 (การรันย้อนกลับ)

0V (STO 2)

0V ทั่วไป

รีเลย์สถานะ
รีเลย์ความปลอดภัย

24V PSU
(ตัวขับ OK)

อุปกรณ์เสริมตัวต้านทานสำาหรับเบรค

ไดร์ฟ 1Ø/3Ø

L1

L2/N
L1
L2

L3

เลขที่ขา ฟังก์ชันเริ่มต้น ชนิด/คำาอธิบาย หมายเหตุ

1 0V ทั่วไป ทั่วไปสำาหรับสัญญาณอะนาล็อกภายนอก

2 ความถี่อ้างอิง 1 อินพุตอะนาล็อกสิ้นสุดด้านเดียว 11 บิต 0 ถึง +10 Vdc, 0-20 mA หรือ 4-20 mA หรือ 
20-4 mA หรือ 20-0 mA

4 การจ่ายไฟของผู้ใช้ +10 Vdc การจ่ายไฟอ้างอิง กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต 5 mA

5 ความถี่อ้างอิง 2 อินพุตอะนาล็อกสิ้นสุดด้านเดียว 11 บิต หรืออินพุตดิจิทัล 0 ถึง +10 Vdc หรือ 0 ถึง +24 Vdc

7 ความถี่เอาท์พุต เอาท์พุตอะนาล็อกสิ้นสุดด้าด้านเดียว 0 ถึง +10 Vdc

9 การจ่ายไฟของผู้ใช้ +24 Vdc การจ่ายไฟ I/O ดิจิทัล 100 mA

10 ที่ความถี่ศูนย์ I/O ดิจิทัล 1 0 ถึง +24 Vdc

11 เปิดใช้งาน* อินพุตดิจิทัล 2 0 ถึง +24 Vdc

12 รันไปข้างหน้า อินพุตดิจิทัล 3 0 ถึง +24 Vdc

13 รันย้อนกลับ อินพุตดิจิทัล 4 0 ถึง +24 Vdc

14 สัญญาณอินพุตอะนาล็อก 1/2 อินพุตดิจิทัล 5 0 ถึง +24 Vdc

31 (35)** เปิดใช้งานการปลดแรงบิดเพื่อความ
ปลอดภัย/ตัวขับ

STO 2 0 ถึง +24 Vdc

32 (36)** 0V STO 2 0V STO 2 0V ทั่วไปสำาหรับ STO 2

33 (32)** 0V STO 1 0V STO 1 0V ทั่วไปสำาหรับ STO 1

34 (31)** เปิดใช้งานการปลดแรงบิดเพื่อความ
ปลอดภัย/ตัวขับ

STO 1 0 ถึง +24 Vdc

41
รีเลย์สถานะ (ตัวขับ OK) หน้าสัมผัสแบบปกติเปิด 2 A, 240 Vac, 0.5 A, 30 Vdc 

โหลดเหนี่ยวนำา42

51 † 0V ทั่วไป ทั่วไปสำาหรับการจ่ายไฟสำารอง

52 † การจ่ายไฟภายนอก +24 Vdc การจ่ายไฟการควบคุมสำารอง 24 Vdc, 40 W

อะนาล็อกแบบตั้งโปรแกรมได้

ดิจิทัลแบบตั้งโปรแกรมได้

แบบแบบตั้งโปรแกรมไม่ได้

หมายเหตุ:

*  C300 ใช้ STO ดังนั้นขั้วต่อ 11 ไม่ได้กำาหนดไว้

**  เฟรม 1 ถึง 4 (เฟรม 5 ถึง 9) - ขั้วต่อที่แตกต่างกันไปตามขนาดเฟรม 
  เฟรม 1 ถึง 4 - ขั้วต่อ 0V ของการปลดแรงบิดเพื่อความปลอดภัยถูกแยกออกจากขั้วต่ออื่นๆ และขั้วต่อ 0V ทั่วไป 
  เฟรม 5 ถึง 9 - ขั้วต่อ 0V ของการปลดแรงบิดเพื่อความปลอดภัยไม่ถูกแยกออกจากขั้วต่ออื่นๆ และขั้วต่อ 0V ทั่วไป 
 
  ขั้วต่อการปลดแรงบิดเพื่อความปลอดภัย/ตัวขับทำาให้ขั้วต่อเป็นอินพุตเฉพาะลอจิกบวก

†  ขั้วต่อที่ 51 และ 52 จะต้องเชื่อมต่อกับขั้วต่อการจ่ายไฟภายนอก 24 V หากจำาเป็นต้องมีการสำารองไฟฟ้า (ขนาดเฟรม 6-9 เท่านั้น)

ไดอะแกรมขั้วสายไฟ

C300 
เท่านั้น
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COMMANDER C

Cx00- 03 00073 A4
รุ่นย่อย เฟรมและแรงดัน กระแสไฟฟ้า รูปแบบของตัวขับ

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 1 = 100 V,  
2 = 200 V, 4 = 400 V

ขนาดเฟรมเลือกรุ่น C200 หรือ C300 พิกัดกระแสไฟฟ้า (A):
พิกัดงานหนัก x 10

A - โช้คติดตั้งอยู่ภายใน 
E - จำาเป็นต้องมีโช้คติดตั้งภายนอก

รหัส:

ขนาด:

100/120 Vac ±10%

รหัสการสั่งซื้อ เฟสการจ่าย

งานหนัก งานปกติ

กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด 
(A)

กำาลังไฟฟ้ามอเตอร์
(kW)

กำาลังมอเตอร์  
(HP)

กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด 
(A)

กำาลังไฟฟ้ามอเตอร์์ 
(kW)

กำาลังมอเตอร์  
(HP)

Cx00-011 00017A 1 1.7 0.25 0.33

สำาหรับการใช้งานสำาหรับงานปกติ  
ใช้พิกัดสำาหรับงานหนัก

Cx00-011 00024A 1 2.4 0.37 0.5

Cx00-021 00042A 1 4.2 0.75 1

Cx00-021 00056A 1 5.6 1.1 1.5

ไดร์ฟ: คำาแนะนำาในการสั่งซื้อ

ก.

ส.

ล.

ขนาดเฟรม
ขนาด

ส. x ก. x ล. มม. (นิ้ว)

น้ำาหนัก

กก. (ปอนด์)

1 160 x 75 x 130 
(6.3 x 2.95 x 5.1)

0.75 
(1.65)

2 205 x 75 x 150 
(8.07 x 2.95 x 5.9)

1.3 
(3.0)

3 226 x 90 x 160 
(8.9 x 3.54 x 6.3)

1.5 
(3.3)

4 277 x 115 x 175 
(10.9 x 4.5 x 6.9)

3.13 
(6.9)

5 391 x 143 x 200 
(15.39 x 5.63 x 7.87)

7.4 
(16.3)

6 391 x 210 x 227 
(15.39 x 8.27 x 8.94)

14 
(30.9)

7 557 x 270 x 280 
(21.93 x 10.63 x 11.02)

28 
(61.70)

8 804 x 310 x 290 
(31.65 x 12.21 x 11.42)

52 
(114.6)

9E 1069 x 310 x 290 
(42.09 x 12.21 x 11.42)

46 
(101.4)

9A 1108 x 310 x 290 
(43.62 x 12.21 x 11.42)

66.5 
(146.6)

วิิธีเลือกไดร์ฟ

ข้้อพิจารณาด้านไฟฟ้า 

 ◼ ระดับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย?
 ◼ ใช้ไฟเฟสเดียว หรือสามเฟส?
 ◼ พิกัดของมอเตอร์ไฟฟ้า?
 ◼ กระแสใช้งานต่อเนื่อง ในขณะที่ภาระโหลดเต็มพิกัด 
 ◼ เลือกไดร์ฟภายใต้เงื่อนไข กระแสของมอเตอร์มากกว่า

แรงม้า

วิธีการติดตั้งไดร์ฟกับเครื่องจักร

 ◼ ติดตั้งบนแผงไฟฟ้า – แบบมาตรฐาน
 ◼ ติดตั้งบนผนัง – สามารถใช้ร่วมกับชุดคิต UL conduit
 ◼ ติดตั้งบนแผงไฟฟ้าแบบลอดผ่าน – ตั้งแต่ frames 5 

ขึ้นไป



ผู้เชี่ยวชาญด้านไดร์ฟตั้งแต่ปี 1973 13

200/240 Vac ±10%

รหัสการสั่งซื้อ เฟสการจ่าย

งานหนัก งานปกติ

กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด 
(A)

กำาลังไฟฟ้ามอเตอร์์ 
(kW)

กำาลังมอเตอร์  
(HP)

กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด 
(A)

กำาลังไฟฟ้ามอเตอร์์ 
(kW)

กำาลังมอเตอร์  
(HP)

Cx00-012 00017A 1 1.7 0.25 0.33

สำาหรับการใช้งานปกติ  
ใช้พิกัดสำาหรับงานหนัก

Cx00-012 00024A 1 2.4 0.37 0.5

Cx00-012 00033A 1 3.3 0.55 0.75

Cx00-012 00042A 1 4.2 0.75 1

Cx00-022 00024A 1/3 2.4 0.37 0.5

Cx00-022 00033A 1/3 3.3 0.55 0.75

Cx00-022 00042A 1/3 4.2 0.75 1

Cx00-022 00056A 1/3 5.6 1.1 1.5

Cx00-022 00075A 1/3 7.5 1.5 2

Cx00-032 00100A 1/3 10 2.2 3

Cx00-042 00133A 1/3 13.3 3 3

Cx00-042 00176A 3 17.6 4 5

Cx00-052 00250A 3 25 5.5 7.5 30 7.5 10

Cx00-062 00330A 3 33 7.5 10 50 11 15

Cx00-062 00440A 3 44 11 15 58 15 20

Cx00-072 00610A 3 61 15 20 75 18.5 25

Cx00-072 00750A 3 75 18.5 25 94 22 30

Cx00-072 00830A 3 83 22 30 117 30 40

Cx00-082 01160A 3 116 30 40 149 37 50

Cx00-082 01320A 3 132 37 50 180 45 60

Cx00-092 01760A 3 176 45 60 216 55 75

Cx00-092 02190A 3 219 55 75 266 75 100

Cx00-092 01760E 3 176 45 60 216 55 75

Cx00-092 02190E 3 219 55 75 266 75 100
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380/480 Vac ±10%

รหัสการสั่งซื้อ เฟสการจ่าย

งานหนัก งานปกติ

กระแสไฟฟ้า ต่อเนื่องสูงสุด 
(A)

กำาลังไฟฟ้ามอเตอร์์ 
(kW)

กำาลังมอเตอร์  
(HP)

กระแสไฟฟ้า ต่อเนื่องสูงสุด 
(A)

กำาลังไฟฟ้ามอเตอร์ 
(kW)

กำาลังมอเตอร์  
(HP)

Cx00-024 00013A 3 1.3 0.37 0.5

สำาหรับการใช้งานสำาหรับานปกติ ใช้พิกัดสำาหรับงานหนัก

Cx00-024 00018A 3 1.8 0.55 0.75

Cx00-024 00023A 3 2.3 0.75 1

Cx00-024 00032A 3 3.2 1.1 1.5

Cx00-024 00041A 3 4.1 1.5 2

Cx00-034 00056A 3 5.6 2.2 3

Cx00-034 00073A 3 7.3 3 3

Cx00-034 00094A 3 9.4 4 5

Cx00-044 00135A 3 13.5 5.5 7.5

Cx00-044 00170A 3 17 7.5 10

Cx00-054 00270A 3 27 11 20 30 15 20

Cx00-054 00300A 3 30 15 20 31 15 20

Cx00-06400350A 3 35 15 25 38 18.5 25

Cx00-064 00420A 3 42 18.5 30 48 22 30

Cx00-064 00470A 3 47 22 30 63 30 50

Cx00-074 00660A 3 66 30 50 79 37 60

Cx00-074 00770A 3 77 37 60 94 45 75

Cx00-074 01000A 3 100 45 75 112 55 75

Cx00-084 01340A 3 134 55 100 155 75 100

Cx00-084 01570A 3 157 75 125 184 90 125

Cx00-094 02000A 3 200 90 150 221 110 150

Cx00-094 02240A 3 224 110 150 266 132 200

Cx00-094 02000E 3 200 90 150 221 110 150

Cx00-094 02240E 3 224 110 150 266 132 200
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COMMANDER C

แป้นกดที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม รหัสสั่งซื้อสินค้า

แป้นกดแบบรีโมท 82500000000001

แป้นกด RTC แบบรีโมท 82400000019600

รีแอคเตอร์สาย

ขนาดเฟรม รหัสสั่งซื้อสินค้า

9E (400 V) 7022-0063

ห่วงป้องกันนิ้วมือ

ขนาดเฟรม รหัสสั่งซื้อสินค้า

9A / 9E 3470-0107

อุปกรณ์เสริมที่เป็นอุปกรณ์
ซื้อเพิ่ม

รหัสการสั่งซื้อ

อะแดปเตอร์ AI-Back-up 82500000000004   

อะแดปเตอร์ AI-485  82500000000003

อะแดปเตอร์ AI-Smart 82500000018500

สาย RS485 4500-0096

อะแดปเตอร์ AI-485 24 V 82500000019700

ชุดระดับป้องกัน IP65 แบบรูทะลุผ่าน*

ขนาดเฟรม รหัสสั่งซื้อสินค้า

5 3470-0067

6 3470-0055

7 3470-0079

8 3470-0083

9A 3470-0119

9E 3470-0105

ชุดท่อร้อยมาตรฐาน UL ชนิด 1

ขนาดเฟรม รหัสสั่งซื้อสินค้า

1 3470-0091
2 3470-0094
3 3470-0098
4 3470-0102
5 3470-0069
6 3470-0059
7 3470-0080

8 / 9A 3470-0088
9E 3470-0115

ที่รองยึดติดตั้งชุดปรับปรุงใหม่**

ขนาดเฟรม รหัสสั่งซื้อสินค้า

3 3470-0097
4 3470-0101

5 3470-0066
6 3470-0074
7 3470-0078
8 3470-0087

9A / 9E 3470-0118

*พิกัด IP65 / UL TYPE 12 ดูที่ด้านหลังของตัวขับที่ติดตั้งบน
แผงแบบช่องทะลุโดยใช้ชุดอุปกรณ์ต่อไปนี้

**ที่รองยึดการติดตั้งเหล่านี้ทำาให้คุณติดยึดบนการติดตั้ง 
Commander SK ที่มีอยู่ได้

เครื่องมือการยก

ขนาดเฟรม รหัสสั่งซื้อสินค้า

9A 7778-0045

9E 7778-0016

ชุดการเปลี่ยนพัดลม

ขนาดเฟรม รหัสสั่งซื้อสินค้า

1  3470-0092
2 3470-0095
3 3470-0099
4 3470-0103

ตัวกรอง EMC ภายนอกที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม ◆

ขนาดเฟรม แรงดันไฟฟ้า เฟส ชนิด สินค้า

1
ทั้งหมด 1 มาตรฐาน 4200-1000

ทั้งหมด 1 การรั่วต่ำา 4200-1001

2

100 V 1 มาตรฐาน 4200-2000

200 V

1 มาตรฐาน 4200-2001

1 การรั่วต่ำา 4200-2002

3 มาตรฐาน 4200-2003

3 การรั่วต่ำา 4200-2004

400 V
3 มาตรฐาน 4200-2005

3 การรั่วต่ำา 4200-2006

3

200 V

1 มาตรฐาน 4200-3000

1 การรั่วต่ำา 4200-3001

3 มาตรฐาน 4200-3004

3 การรั่วต่ำา 4200-3005

400 V
3 มาตรฐาน 4200-3008

3 การรั่วต่ำา 4200-3009

4

200 V

1 มาตรฐาน 4200-4000

1 การรั่วต่ำา 4200-4001

3 มาตรฐาน 4200-4002

3 การรั่วต่ำา 4200-4003

400 V
3 มาตรฐาน 4200-4004

3 การรั่วต่ำา 4200-4005

5
200 V 3 มาตรฐาน 4200-0312

400 V 3 มาตรฐาน 4200-0402

6
200 V 3 มาตรฐาน 4200-2300

400 V 3 มาตรฐาน 4200-4800

7 200 V และ 400V 3 มาตรฐาน 4200-1132

8 200 V และ 400V 3 มาตรฐาน 4200-1972

9 200 V และ 400V 3 มาตรฐาน 4200-3021
◆ ตัวกรอง EMC ภายใน Commander C สอดคล้องตามมาตรฐาน 
EN/IEC 61800-3  ตัวกรอง EMC ภายนอกจะต้องสอดคล้องตาม
มาตรฐาน EN/IEC 61000-6-4 ตามที่ระบุในตารางด้านล่าง

อุปกรณ์ต่างๆ: คำาแนะนำาในการสั่งซื้อ
มอดูลที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม  
(มีให้เลือกจากเฟรม ขนาด 2 ขึ้นไป)

รหัสสั่งซื้อสินค้า

SI-EtherCAT 82400000018000

SI-PROFIBUS 82400000017500

SI-Ethernet 82400000017900

SI-DeviceNet 82400000017700

SI-CANopen 82400000017600

SI-PROFINET 82400000018200

SI-I/O 82400000017800
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ผู้เชี่ยวชาญด้านไดร์ฟระดับโลก

ตั้งแต่่ปี 1973
สำาหรับไดร์ฟ:พวกเขาคือสิ่งที่เราสร้างสรรสร้างขึ้นมา ไม่ว่าคุณจะออกแบบ
เครื่องจักรขึ้นใหม่หรือติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดแทน เรารู้ในสิ่งที่คุณต้องการ 
ด้วยการจัดส่งที่รวดเร็ว ติดตั้งง่าย จึงมั่นใจได้ว่า ไดร์ฟของคุณจะทำางานได้
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการควบคุมที่แม่นยา

ดังนั้น ปล่อยไว้ให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเรา เราทุ่มเทตนเองในการออกแบบและ
ผลิตไดร์ฟสำาหรับควบคุมความเร็วตั้งแต่ปี 1973 ด้วยการติดตั้งที่รวดเร็ว 
ความน่าเชื่อถือสูง ขีดสุดสำาหรับการควบคุมมอเตอร์การบริการที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

1,000+
กลุ่มลูกค้า OEM

70
ประเทศทั่วโลก

5 ล้าน+ 
ไดร์ฟที่ถูกติดตั้งแล้ว

1,000+
พนักงานทั่วโลก

เข้าถึงทั่วโลก, 
การสนับสนุนระดับ
ท้องถิ่น
มากด้วยประสบการณ์ ด้วยวิศวกรใน
พื้นที่ ที่ออกแบบและให้การสนับสนุน
ไดร์ฟเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบมูลค่าสูงสุด
ให้คุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลก

โดดเด่นในด้านประสิทธิภาพ
ด้วยประสิทธิภาพที่โดดเด่นจากไดร์ฟของเรา เป็นผลมา
จากประสบการณ์ด้านวิศวกรรมมากว่า 45 ปี ในด้านการ
ออกแบบ

เทคโนโลยีที่คุณวางใจ้
ด้วยการออกแบบที่แข็งแรง การผลิตด้วยคุณภาพสูงสุด
จึงมั่นใจได้ ด้วยความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากไดร์ฟ
มากกว่าล้านยูนิต ที่ติดตั้งอยู่ทั่วโลก

สถาปัตยกรรมในการ
ออกแบบแบบเปิดกว้าง
ภายใต้สถาปัตยกรรมการออกแบบแบบเปิดกว้าง
จึงทำาให้ไดร์ฟของเราสามารถผนวกเข้ากับ
โปรโตคอลสื่อสารหลักได้หลากหลาย 

ความอัจฉริยะที่ฝังอยู่
ภายใน 
ด้วยการควบคุมมอเตอร์ที่แม่นยำา ประสานกับ
ความอัจฉริยะที่ฝังอยู่ภายใน สร้างความมั่นใจ
ได้ในกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรของคุณ

บริษัทในเครือของ Nidec Group
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