
 伺服驱动器&伺服电机

DIGITAX SF  
&  HDA

小尺寸  
高性能
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Control Techniques 贴近亚洲机器制造商
的需求，推出 Digitax SF 系列伺服驱动器和
HDA 系列伺服电机，尺寸小巧，使用简便，
功能通用，功率覆盖 50W~2kW。适用于半
导体制造、包装机、印刷机、纺机、搬运机
械手等各种自动化行业设备。

Digitax SF  &  HDA

2



www.nidec-ct.cn 3

●使用制振滤波器●未使用制振滤波器

Control Techniques 始终以先进的技术和优异的性能满足客户多样化的需求。

尺寸小巧，节省空间

最小 160×40×130
最大 160×84×130

驱动器尺寸 (H×W×D)

Digitax SF 更添加了多种滤波器，以抑制机械系统的谐振和机械末端的振动，缩短位
置整定时间，提高机械整体性能。

Digitax SF Digitax SF

Digitax SF Connect 软件
可完成参数的设定、调整
及存取。具有 FFT 功能，
可自动测定共振频率，方
便调整滤波器参数，抑制
振动。
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低惯量

低惯量注：

3000rpm 3000rpm 3000rpm2000rpm 2000rpm
中惯量

中惯量

中惯量 高惯量

高惯量

高惯量

50W

100W

200W

400W

750W

1.0kW

1.5kW

2kW

电机 驱动器 额定
转矩

瞬时最
大转矩

转子惯量
( 无制动 )

转子惯量
( 有制动 )

额定输
出功率

额定
转速

动力电缆
（固定）

编码器电缆
（固定）

制动电缆
（固定）

Nm Nm kg·cm² kg·cm² kW rpm
HDA040E005M30 MA61-012005 0.16 0.56 0.039 0.047 0.05 3000 MBA01A SB*01A BBA01A
HDA040E010M30 MA61-012010 0.32 1.12 0.061 0.069 0.1 3000 MBA01A SB*01A BBA01A
HDA060E020S30 MA61-012020 0.64 1.91 0.14 0.17 0.2 3000 MBA01A SB*01A BBA01A
HDA060E020H30 MA61-012020 0.64 1.91 0.44 0.47 0.2 3000 MBA01A SB*01A BBA01A
HDA060E040S30 MA61-012040 1.27 3.82 0.23 0.26 0.4 3000 MBA01A SB*01A BBA01A
HDA060E040H30 MA61-012040 1.27 3.82 0.71 0.73 0.4 3000 MBA01A SB*01A BBA01A
HDA080E075S30 MA61-022075 2.39 7.1 0.74 0.94 0.75 3000 MBA01A SB*01A BBA01A
HDA080E075H30 MA61-022075 2.39 7.1 1.61 1.81 0.75 3000 MBA01A SB*01A BBA01A
HDA130E100M20 MA61-032100 4.77 14.3 4.56 6.24 1.0 2000 MBA02A SB*02A BBA02A
HDA130E100H20 MA61-032100 4.77 14.3 24.9 26.4 1.0 2000 MBA02A SB*02A BBA02A
HDA130E150M20 MA61-042150 7.16 21.5 6.67 8.35 1.5 2000 MBA02A SB*02A BBA02A
HDA130E150H20 MA61-042150 7.16 21.5 37.12 38.65 1.5 2000 MBA02A SB*02A BBA02A
HDA130E200M20 MA61-042200 9.55 28.6 8.70 10.38 2.0 2000 MBA02A SB*02A BBA02A

www.controltechniques.com4

功率范围

电机及驱动器型号
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伺服电机系列

HDA

电缆类型

M

伺服驱动器系列

MA61-

法兰尺寸

040

外形尺寸

01

电压

E

电压

2

功率

005

适配电机功率

075

惯量

S

版本号

A

备用

A

规格

A

额定转速

30

制动器

0

轴端 / 油封

S

编码器

C

客户代码

A

01：01 型
02：02 型
03：03 型
04：04 型

MA61: 标准型 2：AC200-240V A：标准品005:50W
010:100W
020:200W
040:400W
075:750W
100:1kW
150:1.5kW
200:2kW

S: 低惯量
M: 中惯量
H: 高惯量

20:2000rpm
30:3000rpm

0：无制动
5：有保持制动器

S：直轴 / 无油封
K：键轴 / 无油封
R：直轴 / 有油封
J：键轴 / 有油封

C: 增量编码器
S: 绝对值编码器

A: 标准品040:40mm
060:60mm
080:80mm
130:130mm

M：动力电缆
S：编码器电缆
B：制动电缆

电缆线
A: 可动电缆
B: 固定电缆

对编码器电缆
C：增量型
S：绝对型

电缆标准

电缆长度 (m)
01:1 米
03:3 米
05:5 米
10:10 米

功率段
01: 750W 及以下
02: 1kW 及以上

005:50W
010:100W
020:200W
040:400W
075:750W
100:1kW
150:1.5kW
200:2kW

E:220V

HDA 系列伺服电机

Digitax SF 与 HDA 连接电缆

Digitax SF 系列伺服驱动器
型

号
命

名

电缆线

B

电缆线

A

适用功率段

01

电缆标准

A

电缆长度 (m)

01
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项          目 规          格
驱动器型号 012005 012010 012020 012040 022075 032100 042150 042200

适用电机 040E005 040E010 060E020 060E040 080E075 130E100 130E150 130E200
尺寸 （参照 17~23 页尺寸图）

驱动器重量（Kg ） 0.7 0.8 1.0 1.6

输入电源

主回路电源 单相 AC200V ～ 240V
±10％　50/60Hz

三相 AC200V ～ 240V
±10％　50/60Hz

控制电源 DC24V ±10%

输入电流 0.8 1.3 2.4 3.6 7.2 单相：9.7
三相：5.1 6.1 9.0

控制电源　消耗电流
( ｍ A Typ.)

170 210 260 240 350
（突入电流约 1.4A）

控制方式 三相 PWM 变频正弦波驱动

输出规格
额定电流（A ） 0.7 1.0 1.7 2.7 4.3 5.6 9.9 12.2

输出频率（Hz ） 0 ～ 500 0 ～ 250

编码器反馈 单圈绝对型 17bit
（配置电池即为多圈绝对型编码器的功能）

控制信号
输入 8 点（DC24V　光耦合输入　绝缘）

使用控制模式切换功能

输出 8 点（DC24V 集电极开路输出 绝缘）
使用控制模式切换功能

模拟量信号 输入 1 点（－ 10V ～＋ 10V）
使用控制模式切换功能

脉冲信号
输入 RS-422 差分

集电极开路

输出 编码器反馈脉冲（A・B・Z 相）通过长线驱动输出。
Z 相脉冲也有集电极开路输出

通信功能 USB：与安装 Digitax SF Connect 之计算机连接用
RS-485：上位控制装置通信用（对应多点控制）

驱动器状态显示功能
控制面板的 7SEG 显示 6 位数字
STATUS LED 显示正常 / 异常
电源 ON 正常：绿灯　电源 ON 异常：红灯　电源 OFF：熄灯

再生功能 可外接再生电阻

动态制动器
无
1kw 及以下可以外接动态制动器「SFDB0075」或者「SFDB0100」
1.5kw 及以上请自行制作（请参考用户手册）

控制模式 位置控制、速度控制、转矩控制

项          目 规         格

环境温度
使用时 0 ～ 55℃
保存时 － 20 ～ 65℃

环境湿度
使用时

20 ～ 85%RH 以下（无结露）
保存时

使用・保存环境 室内（无直射日光）、无腐蚀性气体、易燃性气体、油雾、粉尘、可燃物、研磨剂
海拔 1,000m 以下
振动 5.8m/s2 （0.6G ）以下　10 ～ 60Hz（不得在共振频率下连续使用）

耐电压 1 次电压－ FG 端子间 AC1500V　1 分钟
触电保护 等级 I （接地义务）
过压类型 II
设置环境 污损度 2

驱动器基本规格

驱动器环境规格
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驱动器功能规格
项目 规格

位置
控制
模式

脉冲
序列
指令

控制输入 伺服 ON、报警复位、禁止指令输入、紧急停止、偏差计数器清零、2 段转矩限制、
CCW/CW 驱动禁止、ABS 数据请求、原点复位开始

控制输出 报警状态、伺服状态、伺服准备、转矩限制中、制动器解除、位置决定结束、
动作结束、警告、动态制动器解除、ABS 数据传送中、原点复位结束

最大指令脉冲频率 RS-422 差分 ：4Mpps
集电极开路 ：200kpps

输入脉冲信号型态 脉冲＋方向、正交脉冲（A 相＋ B 相）、CW ＋ CCW 脉冲

指令脉冲分倍频 分倍频 A/B     1/1,000 < A/B < 1,000
设定范围 A ：1 ～ 65,535           B ：1 ～ 65,535

内部
位置
指令

控制输入 伺服 ON、报警复位、偏差计数器清零、正转起动、点表选择 16 点、原点传感
器输入、原点复位开始

控制输出 报警状态、伺服状态、伺服准备、转矩限制中、制动解除、原点复位结束、动
作结束

运转模式 点表、通信动作
平滑化滤波器 FIR 滤波器
减振控制功能 可以使用

速度
控制
模式

模拟
量指

令

控制輸入 伺服 ON、报警复位、禁止指令输入（零速钳位）、2 段转矩限制、CCW/CW
驱动禁止

控制輸出 报警状态、伺服状态、伺服准备、转矩限制中、制动器解除
速度指令輸入 输入电压　－ 10V ～＋ 10V　（±10V 时为最大转速）

内部
速度
指令

控制输入 伺服 ON、报警复位、起动 1（CCW）、起动 2（CW）、8 段速度设定、2 段转
矩限制

控制输出 报警状态、伺服状态、伺服准备、转矩限制中、制动器解除
平滑化滤波器 IIR 滤波器、FIR 滤波器

转矩
控制
模式

模拟
量指

令

控制输入 伺服 ON、报警复位、禁止指令输入（零速钳位）、2 段转矩限制、CCW/CW
驱动禁止

控制输出 报警状态、伺服状态、伺服准备、转矩限制中、制动器解除
转矩指令输入 输入电压　―10V ～＋ 10V　（±10V 时为最大转矩）

平滑化滤波器 IIR 滤波器

通用
功能

速度观测器 有
自动调整 有

编码器输出分倍频 有

调整／功能设定 使用设定软件 Digitax SF Connect 调整
通过驱动器正面的设定面板进行调整

保护功能
硬件检测 过电压、电压不足、过电流、温度异常、

过载、编码器异常
软件检测 超速、位置偏差过大、参数异常

报警记录 可在设置软件 Digitax SF Connect 中查看

规     格 电机 驱动器

欧洲 EC 指令

低电压指令（*） EN60034-1
EN60034-11 EN61800-5-1

EMC 指令 EN61000-6-2
EN55011　Class  A, Group1

机械指令 ( 对象外）

UL 规格（*） 1004-1
1004-6 508C

中国强制产品认证制度（CCC） ( 对象外 )
*)　本产品适用环境：・过电压类型Ⅱ          ・等级Ⅰ      ・污损度 2（回路部）
*）UL 认证申请中

安全规格
申 请 中
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电机通用规格

项         目 规          格
使用环境温度 0 ～ 40℃
使用环境湿度 20 ～ 85%RH　( 无结露 )

保存环境温度 － 20 ～ 65℃　（无结露）
最高温度 80℃、72 小时

保存环境湿度 20 ～ 85%RH　（无结露）
使用及保存环境 室内（无直射日光）、无腐蚀性气体、易燃性气体、油雾、粉尘、可燃物、研磨剂

绝缘电阻 DC1,000V 兆欧表　5MΩ 以上
耐电压 1 次电压－ FG 端子间 AC1500V　1 分钟

使用海拔 1,000m 以下
振动等级 V15 (JEC2121)

振动耐久性 49 m/s2　（5G ）
冲击耐久性 98 m/s2　（10G ）

保护构造 IP65 ：50W ～ 750W
IP67 ：1kW ～ 2kW

触电保护 等级Ⅰ（接地义务）
过电压类型 Ⅱ

设置环境 污损度 2

注意事项

若在电机旋转角度 180 度以下的状态使用，1 圈的精度会变差。若使用有制动器的电机，请遵照制动器电压及极性使用。
若制动器电压未满 12V 或在相反极性的状态下使用，1 圈的精度会变差。

*1)　测量条件：室温、电机停止状态、电池电压 3.6V
*2)　从轴侧看向电机时，为逆时钟方向旋转。

编码器基本规格
项          目 规          格
电机型号 HDA*……*C* HDA*……*S*

分辨率 增量型　17bit 绝对型　17bit

环境规格
工作温度 0 ～ 85℃

外部干扰磁场 ±2mT（=±20G）以下

电气规格

电源
电压 DC4.5 ～ 5.5V ( 涟波 5% 以下 )

消耗电流 160mA typ.（不含突入电流）

外部电池
电压 — DC 2.4 ～ 4.2V

消耗电流 — 10μA typ. (*1)
多圈计数量 — 65,536 圈

最高转速 6,000 r/min
正转方向 CCW　(*2)

输出 / 输入形态 差分传送

通信规格
传送方式 半双工非同期串行通信
通信速度 2.5 Mbps
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Digitax SF Connect

SFDB0075

系统配线图
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系统配线图
750W

Digitax SF Connect

SFDB0075
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系统配线图

Digitax SF Connect

SFDB0100

MA61-032100
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系统配线图

II

/

I

24V

G24V

50W 100W 750W 1kW 1.5kW

SFDB0075 SFDB0100

012005 012010 012020 012040 022075 032100 042150 042200

述
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  1: 24V
24V GND 24V

G24V

   2: G24V

   3: COM+

   4: SVON

   5: RESET

   6: HOLD

   7: PCLR

   9: CCWL

  10: CWL

  11: TLSEL1

  12: COM-

  13: MBRK

  14: SERVO

  15: POSIN

  17: T-LIMIT

  18: OCZ

  19: SRDY+

  20: SRDY-

  21: ALM+

  22: ALM-

  26: CMD_PLS

FG

  36: OUT_A

  37: /OUT_A

  38: OUT_B

  39: /OUT_B

  40: OUT_Z

  41: /OUT_Z

  43: 485

  44: /485 

  45: SG 

  42: SG

  27: /CMD_PLS

  30: CMD_DIR

  31: /CMD_DIR

SG

110Ω

  

4.7kΩ

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

110Ω

SG

SG

SG

  1: 24V
24V GND 24V

G24V

   2: G24V

   3: COM+

   4: SVON

   5: RESET

   6: HOLD

   9: CCWL

  10: CWL

  11: TLSEL1

  12: COM-

  13: MBRK

  14: SERVO

  18: OCZ

  19: SRDY+

  20: SRDY-

  21: ALM+

  22: ALM-

  26: CMD_PLS

FG

  36: OUT_A

  37: /OUT_A

  38: OUT_B

  39: /OUT_B

  40: OUT_Z

  41: /OUT_Z

  43: 485

  44: /485 

  45: SG 

  42: SG

  27: /CMD_PLS

  30: CMD_DIR

  31: /CMD_DIR

SG

110Ω

  

4.7kΩ

   7: PCLR

MAX 50mA

MAX 50mA

  15: POSIN
MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

110Ω

SG

SG

   8: HOME

  16: HEND
MAX 50mA

  17: MEND/T-LIMIT

SG

驱动器 I/O 连接示例

13
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  1: 24V
24V GND 24V

G24V

   2: G24V

   3: COM+

   4: SVON

   5: RESET

   6: HOLD

   7: PCLR

   9: CCWL

  10: CWL

  11: TLSEL1

  12: COM-

  13: MBRK

  14: SERVO

  15: POSIN

  17: T-LIMIT

  18: OCZ

  19: SRDY+

  20: SRDY-

  21: ALM+

  22: ALM-

  28: CC-P

FG

  36: OUT_A

  37: /OUT_A

  38: OUT_B

  39: /OUT_B

  40: OUT_Z

  41: /OUT_Z

  43: 485

  44: /485 

  45: SG 

  42: SG

  27: /CMD_PLS

  29: CC-D

  31: /CMD_DIR

SG

2.2kΩ

  

4.7kΩ

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

2.2kΩ

SG

SG

24V

24V
SG

SG

SG

  1: 24V
24V GND 24V

G24V

   2: G24V

   3: COM+

   4: SVON

   5: RESET

   6: HOLD

   7: PCLR

   9: CCWL

  10: CWL

  11: TLSEL1

  12: COM-

  13: MBRK

  14: SERVO

  15: POSIN

  17: T-LIMIT

  18: OCZ

  19: SRDY+

  20: SRDY-

  21: ALM+

  22: ALM-

  49: CC-P_5V

FG

  36: OUT_A

  37: /OUT_A

  38: OUT_B

  39: /OUT_B

  40: OUT_Z

  41: /OUT_Z

  43: 485

  44: /485 

  45: SG 

  42: SG

  27: /CMD_PLS

  50: CC-D_5V

  31: /CMD_DIR

SG

390Ω

  

4.7kΩ

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

390Ω

SG

SG

5V

5V
SG

SG

SG

驱动器 I/O 连接示例

www.controltechniques.com
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驱动器 I/O 连接示例
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  1: 24V
24V GND 24V

G24V

   2: G24V

   3: COM+

   4: SVON

   5: RESET/PCLR

   6: PCSTART1

   7: PCSEL1

   9: PCSEL3

  10: PCSEL4

  11: ORG

  12: COM-

  13: MBRK

  14: SERVO

  15: MEND

  17: T-LIMIT

  18: OCZ

  19: SRDY+

  20: SRDY-

  21: ALM+

  22: ALM-

FG

  36: OUT_A

  37: /OUT_A

  38: OUT_B

  39: /OUT_B

  40: OUT_Z

  41: /OUT_Z

  43: 485

  44: /485 

  45: SG 

  42: SG
SG

  

4.7kΩ

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA
SG

   8: PCSEL2

  16: HEND
MAX 50mA

SG

  1: 24V
24V GND 24V

G24V

   2: G24V

   3: COM+

   4: SVON

   5: RESET/PCLR

   6: PCSTART1

   7: PCSEL1

   9: PCSEL3

  10: HOME

  11: TLSEL1

  12: COM-

  13: PM1

  14: PM2

  15: PM3

  17: MEND/T-LIMIT

  18: OCZ

  19: SERVO+

  20: SERVO-

  21: ALM+

  22: ALM-

FG

  36: OUT_A

  37: /OUT_A

  38: OUT_B

  39: /OUT_B

  40: OUT_Z

  41: /OUT_Z

  43: 485

  44: /485 

  45: SG 

  42: SG
SG

4.7kΩ

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA
SG

   8: PCSEL2

  16: HEND
MAX 50mA

SG
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  1: 24V
24V GND 24V

G24V

   2: G24V

   3: COM+

   4: SVON

   5: RESET

   6: HOLD

   9: CCWL

  10: CWL

  11: TLSEL1

  12: COM-

  13: MBRK

  14: SERVO

  17: T-LIMIT

  18: OCZ

  19: SRDY+

  20: SRDY-

  21: ALM+

  22: ALM-

FG

  36: OUT_A

  37: /OUT_A

  38: OUT_B

  39: /OUT_B

  40: OUT_Z

  41: /OUT_Z

  43: 485

  44: /485 

  45: SG 

  42: SG

  32: A_SPEED

  33: A_GND

SG

4.7kΩ

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA
SG

SG

VR

+12V

-12V

R

R

LPFA/D

A_GND

SG

  1: 24V
24V GND 24V

G24V

   2: G24V

   3: COM+

   4: SVON

   5: RESET

   6: VCRUN1

   7: VCRUN2

   9: VCSEL2

  10: VCSEL3

  11: TLSEL1

  12: COM-

  13: MBRK

  14: SERVO

   8: VCSEL1

  17: T-LIMIT

  18: OCZ

  19: SRDY+

  20: SRDY-

  21: ALM+

  22: ALM-

FG

  36: OUT_A

  37: /OUT_A

  38: OUT_B

  39: /OUT_B

  40: OUT_Z

  41: /OUT_Z

  43: 485

  44: /485 

  45: SG 

  42: SG
SG

4.7kΩ

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA
SG

SG

SG

驱动器 I/O 连接示例
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1

2

3  

4

5  

6

×2

−  

 

 

  1: 24V
24V GND 24V

G24V

   2: G24V

   3: COM+

   4: SVON

   5: RESET

   6: HOLD

   9: CCWL

  10: CWL

  11: TLSEL1

  12: COM-

  13: MBRK

  14: SERVO

  17: T-LIMIT

  18: OCZ

  19: SRDY+

  20: SRDY-

  21: ALM+

  22: ALM-

FG

  36: OUT_A

  37: /OUT_A

  38: OUT_B

  39: /OUT_B

  40: OUT_Z

  41: /OUT_Z

  43: 485

  44: /485 

  45: SG 

  42: SG

  32: A_TRQ

  33: A_GND

SG

  

4.7kΩ

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA

MAX 50mA
SG

SG

VR

+12V

-12V

R

R

LPFA/D

A_GND

SG

通用

驱动器 I/O 连接示例
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驱动器尺寸图
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0
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3-M5

1.5
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MA61-032******

MA61-042******

驱动器尺寸图
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电机规格

制动器规格 电机尺寸 LL（mm）

尺寸图

电机规格 单位 HDA040E005M30**** HDA040E010M30****
电压 V AC200V~240V AC200V~240V

额定输出功率 kW 0.05 0.1
额定转矩 Nm 0.16 0.32

瞬时最大转矩 Nm 0.56 1.12
转子惯量 ( 无制动 ) kg·cm² 0.039 0.061
转子惯量 ( 有制动 ) kg·cm² 0.047 0.069

机械时间常数 ( 无制动 ) ms 1.92 1.17
机械时间常数 ( 有制动 ) ms 2.31 1.32

电气时间常数 ms 0.74 0.89
额定转速 rpm 3000 3000
最高转速 rpm 6000 6000
转矩常数 Nm/A 0.25 0.35

每相感应电压常数 mV/(r/min) 8.8 12.3
重量 ( 无制动 ) kg 0.4 0.5
重量 ( 有制动 ) kg 0.6 0.8
容许径向载荷 N 68 68
容许轴向载荷 N 58 58

额定电压 V DC24V±10% DC24V±10%
额定电流 A 0.25 0.25

静摩擦转矩 Nm >0.16 >0.32
吸引时间 ms <35 <35
释放时间 ms <20 <20
释放电压 V >DC1V >DC1V

制动器 无 有

油封 无 有 无 有

HDA040E005M 66.4  72.0 106.8 112.4

HDA040E010M 82.4 88.0 122.8 128.4

21
0

21
0

φ3
0 

h7
φ8

 h
6

LL

21.5
2.5
25

5

φ46
2 - φ4.5

 40

33

15.5
14

3 h93
6.

2 M3
Depth 8

M4 (L≥12mm)

直轴产品的前端无螺纹加工。

040 电机及制动器规格
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电机规格

制动器规格 电机尺寸 LL（mm）

尺寸图

电机规格 单位 HDA060E0
20S30****

HDA060E0
20H30****

HDA060E0
40S30****

HDA060E0
40H30****

电压 V AC200V~240V AC200V~240V AC200V~240V AC200V~240V
额定输出功率 kW 0.2 0.2 0.4 0.4

额定转矩 Nm 0.64 0.64 1.27 1.27
瞬时最大转矩 Nm 1.91 1.91 3.82 3.82

转子惯量 ( 无制动 ) kg·cm² 0.14 0.44 0.23 0.71
转子惯量 ( 有制动 ) kg·cm² 0.17 0.47 0.26 0.73

机械时间常数 ( 无制动 ) ms 0.72 2.23 0.47 1.42
机械时间常数 ( 有制动 ) ms 0.87 2.38 0.53 1.47

电气时间常数 ms 2.53 2.53 2.92 2.92
额定转速 rpm 3000 3000 3000 3000
最高转速 rpm 6000 6000 6000 6000
转矩常数 Nm/A 0.41 0.41 0.49 0.49

每相感应电压常数 mV/(r/min) 14.3 14.3 17.1 17.1
重量 ( 无制动 ) kg 0.8 1.0 1.3 1.5
重量 ( 有制动 ) kg 1.3 1.5 1.8 2.0
容许径向载荷 N 245 245 245 245
容许轴向载荷 N 98 98 98 98

额定电压 V DC24V±10%
额定电流 A 0.3

静摩擦转矩 Nm >1.27
吸引时间 ms <50
释放时间 ms <15
释放电压 V >DC1V

制动器 无 有

HDA060E020S 76.5 113.0

HDA060E020H 93.5 130.0

HDA060E040S 93.5 130.0

HDA060E040H 110.5 147.0

11
5 5 h9

M5
Depth10

21
0

21
0

50
 h

7

30
36.5

φ1
4 

h6

LL

φ70

4-φ 5.5

43

□60

M5 (L 12mm)

22.5
25

直轴产品的前端无螺纹加工。

060 电机及制动器规格
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电机规格

制动器规格 电机尺寸 LL（mm）

尺寸图

电机规格 单位 HDA080E075S30**** HDA080E075H30****
电压 V AC200V~240V AC200V~240V

额定输出功率 kW 0.75 0.75
额定转矩 Nm 2.39 2.39

瞬时最大转矩 Nm 7.1 7.1
转子惯量 ( 无制动 ) kg·cm² 0.74 1.61
转子惯量 ( 有制动 ) kg·cm² 0.94 1.81

机械时间常数 ( 无制动 ) ms 0.40 0.86
机械时间常数 ( 有制动 ) ms 0.50 0.96

电气时间常数 ms 4.60 4.60
额定转速 rpm 3000 3000
最高转速 rpm 6000 6000
转矩常数 Nm/A 0.63 0.63

每相感应电压常数 mV/(r/min) 21.9 21.9
重量 ( 无制动 ) kg 2.2 2.5
重量 ( 有制动 ) kg 3.0 3.3
容许径向载荷 N 392 392
容许轴向载荷 N 147 147

额定电压 V DC24V±10%
额定电流 A 0.4

静摩擦转矩 Nm >2.39
吸引时间 ms <70
释放时间 ms <20
释放电压 V >DC1V

制动器 无 有

HDA080E075S 107.3 144.3

HDA080E075H 122.3 159.3

35
38

LL

21
0

21
0

φ1
9 

h6
φ7

0 
h7

22
25

15
.5

6 6 h9

M5
Depth10

φ90

53

□80

4-φ 6.6
M6 (L≥14mm)

直轴产品的前端无螺纹加工。

080 电机及制动器规格
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电机规格

制动器规格 电机尺寸（mm）

尺寸图

电机规格 单位 HDA130E1
00M20****

HDA130E1
00H20****

HDA130E1
50M20****

HDA130E1
50H20****

HDA130E2
00M20****

电压 V AC200V~240V AC200V~240V AC200V~240V AC200V~240V AC200V~240V
额定输出功率 kW 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0

额定转矩 Nm 4.77 4.77 7.16 7.16 9.55
瞬时最大转矩 Nm 14.3 14.3 21.5 21.5 28.6

转子惯量 ( 无制动 ) kg·cm² 4.56 24.9 6.67 37.12 8.70
转子惯量 ( 有制动 ) kg·cm² 6.24 26.4 8.35 38.65 10.38

机械时间常数 ( 无制动 ) ms 0.76 4.17 0.60 3.32 0.58
机械时间常数 ( 有制动 ) ms 1.05 4.43 0.75 3.46 0.69

电气时间常数 ms 10.1 10.1 12.2 12.2 12.2
额定转速 rpm 2000 2000 2000 2000 2000
最高转速 rpm 3000 3000 3000 3000 3000
转矩常数 Nm/A 0.88 0.88 0.81 0.81 0.85

每相感应电压常数 mV/(r/min) 30.9 30.9 28.4 28.4 29.6
重量 ( 无制动 ) kg 5.6 7.6 7.0 9.0 8.4
重量 ( 有制动 ) kg 7.0 9.0 8.4 10.4 9.8
容许径向载荷 N 490 490 490 490 490
容许轴向载荷 N 196 196 196 196 196

额定电压 V DC24V±10%
额定电流 A 1.0

静摩擦转矩 Nm >9.55
吸引时间 ms <120
释放时间 ms <30
释放电压 V >DC1V

制动器 LL LM LR KB1 KB2 KB3
HDA130E1
00M20****

无 128.0 97.0 55.0 57.5 116.0 -
有 153.0 122.0 55.0 57.5 141.0 102.8

HDA130E1
00H20****

无 163.0 132.0 70.0 92.5 151.0 -
有 188.0 157.0 70.0 92.5 176.0 137.8

HDA130E1
50M20****

无 145.5 114.5 55.0 75.0 133.5 -
有 170.5 139.5 55.0 75.0 158.5 120.3

HDA130E1
50H20****

无 180.5 149.5 70.0 110.0 168.5 -
有 205.5 174.5 70.0 110.0 193.5 155.3

HDA130E2
00M20****

无 163.0 132.0 55.0 92.5 151.0 -
有 188.0 157.0 55.0 92.5 176.0 137.8

(mm)

58
.481

.411
6

KB1
KB3

KB2

31 LM
LL LR

612

□130

φ145

4-φ 9φ165

41
45

18
7 8 h9

M6
Depth20

φ2
2 

h6
φ1

10
 h

7

M8(L≥18mm)

直轴产品的前端无螺纹加工。

130 电机及制动器规格
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